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• Kibbutz Naan

• Fundação: 1937

• Produtos: 

- Tubo Gotejadores

- Aspersores de Impacto

� Kibbutz Dan

• Fundação : 1970

• Produtos:

- 1972 Primeiro Micro 
Aspersores auto-
compensado

- Mini Aspersão

� Jalgaon, India
� Fundação: 1963
� Produção:

- Sistemas de irrigação 
(gotejamento e aspersão)
- PVC, Polietileno
- Produtos alimentícios 
(desidratados, polpas de frutas, 
etc.)
- Estufas
- Bio – Fertilizantes
- Aquecedores de água solar, 
iluminação solar
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GOTEJADORES
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MICROASPERSORES
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ASPERSORES
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FOGGER – Nebulizador - Características
• Reduz a temperatura pela troca de energia entre o ar e as gotas lançadas no ambiente 

pelo nebulizador 

• Aumenta a umidade

• Gotas finas

• Proporciona condições  perfeitas para propagação de plantas

• Altamente recomendado para utilização em sistemas automatizados, com abertura e 

fechamento simultâneo dos emissores
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=> Mantém o sistema cheio de água mesmo após o desligamento

=> Impede a drenagem da tubulação pelos emissores

=> Permite início da irrigação instantaneamente, viabilizando automação completa do sistema

=> Evita vibrações nas tubulações

=> Fácil limpeza e manutenção
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Conjuntos Padrão 

Estabilizador

Conector
4 x 7 mm

Microtubo

Válvula
anti-gotas

Cruzeta
2 saidas

Cruzeta
4 saidas

Conector
4 x 7 mm

Microtubo

Estabilizador

Válvula
anti-gotas

FOGGER
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Esquema de  Instalação (resfriamento)

Limites de Instalação com cruzeta de 2 saídas:

-Altura de instalação = o mais alto possível;

-Máxima distância dos emissores nas linhas 

laterais = 2,0 m;

-Espaçamento máximo das laterais = 3,0 m;

-Máxima distância da borda da área = 0,2 m

Limites de Instalação com cruzeta de 4 saídas:

-Altura de instalação = o mais alto possível;

-Máxima distância dos emissores nas linhas 

laterais = 3,0 m;

-Espaçamento máximo das laterais = 3,5 m;

-Máxima distância da borda da área = 0,2 m

FOGGER
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FOGGER Esquema de  Instalação (irrigação)

Limites de Instalação individual 45°:

-Altura máx.emissores = de 1,8 m acima da cultura;

-Máx. distância dos emissores nas linhas centrais

-= 0,5 m defasados em 90°;

-Espaçamento máximo entre as laterais = 1,1 m;

-Máx. distância dos emissores nas linhas das bordas

-= 1,0 m em 45°;

-Máxima distância da borda à 1ª linha = 0,2 m

Limites de Instalação com cruzeta de 4 saídas:

-Altura mínima emissores = de 1,0 m acima da cultura;

-Máxima distância dos emissores nas linhas laterais = 1,2 m;

-Espaçamento máximo das laterais = 1,2 m;

-Máxima distância da borda `a 1ª linha = 0,2 m
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Conjuntos padrão

Estabilizador

Conector
4 x 7 mm

Microtubo

Conexão 4x7mm

Conexão rosca  3/8” cônica

Diafragma de borracha 
(LPD)

SUPER FOGGER
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SUPER FOGGER 2X Esquema de  Instalação – Controle 
Climático e Pulverização

-Altura mínima emissores = de 1,0 m acima da cultura;

-Máxima distância dos emissores nas linhas laterais = 1,5 m;

-Espaçamento máximo das laterais = 3 m;

-Máxima distância da borda `a 1ª linha = 0,2 m
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SUPER FOGGER
• Reduz a temperatura

• Aumenta a umidade

• Gotas finas

• Excelente cobertura quando usado com pesticidas

• Resistente à produtos químicos

• Fácil instalação

• Altamente recomendado para utilização em sistemas 

automatizados, com abertura e fechamento simultâneo dos 

emissores

• Baixo custo
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