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Montagem da Estacdao Meteorolégica Vantage Pro2™

1° - A escolha do local

O local ideal seria em campo aberto e uniforme, respeitando o limite de transmissé@o wireless dos dados
(300 metros sem obstaculos), e devemos estar atentos a obstaculos como arvores, antenas, estruturas
metalicas, parede de concreto, galpdes, prédios, lagos e acudes. A estacdo deve ter angulo de visada (Linha
reta) com seu console (receptor).

Devem ser evitados locais onde ocorrem ventos canalizados, pois estes interferem na direcdo predominante
do vento. Para evitar esta interferéncia, deve-se multiplicar a altura do obstaculo x 10, obtendo assim a
distancia ideal e segura da estagcdo meteorolégica.
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2° - Construcdo da base de cimento

Para fixarmos a estacdo meteoroldgica, precisamos construir uma base de cimento com as medidas de 1
metro por 1 metro nivelado e com altura de 15 cm.

1,00 m

Plataforma de concreto
(1m por 1m) Nivelada

v

0,80m

Base do tripé com 80 cm,
81 cm e 82 cm que sera
fixada na plataforma

0,81 m

Bucha S10 pré fixada em

cada extremidade para
montagem do tripé

1,00 m

3° - Antena externa (opcional)

Para instalacdo de antena externa, serd necessario um cano (n&o incluso) de 1 polegada com 4 metros de
comprimento. O cano sera chumbado no chdo com cimento e préximo da antena, esta amarrada com arame
evitando assim que balance com o vento e mude a dire¢édo de transmissao.
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4° - Fixagao do tripé

Fixe o tripé utilizando 3 buchas de 10mm , uma bucha em cada haste. Apds fixagado, devemos proceder com
a centralizagao do cano de apoio da estagéo.

5° - Centralizacdo do Cano da Estacdo
O cano de suporte que acompanha o tripé esta seccionado em duas partes.
A parte inferior deve ser ajustada em dois pontos para garantir o nivelamento, utilizando-se 6 parafusos (3

em cada local de fixagao) deve-se realizar a fixagdo do cano. Deve-se adicionar o suporte inferior do tripé
para apoio do cano, conforme figura abaixo:
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6° - Imobilizagédo das partes do cano da Estacédo

As duas partes seccionadas do cano da estag@o devem ser unidas e fixadas para evitar mudanca de dire¢cdo
e vibragdes na estacao.

1 A fixag@o pode ser feita através da abracadeira metalica em “U” bem como por um simples parafuso
atravessando o cano.
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7° - Ajuste da direcao do Anemoémetro da Estacao

O Anemometro da Estagédo deve ser posicionado de acordo com a ISS. Ambos devem ser direcionados para
o Norte a fim de aproveitar mais a luz do sol no painel solar.

Durante a instalagdo, o direcionador do vento do anemdmetro deve estar virado para o norte.

im—imoz

Is§

8° - Pluviémetro.
a) Destravando seu pluviémetro.

O pluviémetro da Estacdo vem travado para evitar danos no transporte. Para destrava-lo, devemos seguir os
seguintes procedimentos:

Abra o pluvibmetro girando-o no senti anti-horario
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b) Removendo o travamento

Para remover o travamento do pluviémetro, basta cortar a abragadeira de seguranca:

O pluviémetro deve ser capaz de mover-se para os dois lados. Apds a remocéo, feche o pluviometro
novamente. Nota: O Pluviémetro possui um nivelador, ele deve estar bem nivelado apés a instalagdo
completa da Estagéo.

9° - Anemobémetro

a) Deve ser instalado o coletor de ventos no anemdmetro apertando o parafuso com a chave Allen.
Conforme figura abaixo:
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b) O Anemoémetro deve ser fixado no tripé da Estacé@o (ou em qualquer outro local adequado) utilizando-se o
suporte para o sensor e as abragadeiras em “U” fornecidas.

Porca
Insira brago 4"4‘0
anemdmetro na base f Anuela Trava
s / ;
Py jcom dentes n® 4
|

Passe o cabo
atraves do entalhe

i ' - ‘\3
| Parafuso
4 x1-1/8"

=1 ~

1y L:_ Importante:
1" Pressione cabo
;/ firmemente dentro
do canal

Fixacdo Bragco Anemémetro a Base

10° - Sensores de Radiagdo Solar e UV (opcionais).

Nas opgdes de estagdes meteoroldgicas com Sensores de Radiagéo Solar e Ultra Violeta, demos
primeiramente instalar o suporte para os sensores, conforme figura abaixo:
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Apos a Instalagédo do suporte dos sensores, devemos proceder com a fixagdo dos sensores de UV e
radiagdo Solar, conforme figura abaixo:

Abrigo do Sensor
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Com os sensores encaixados em seu devido abrigo protetor, prosseguiremos entdo para parte final da
montagem dos sensores no suporte:

Parafuso

=)

=
(=)
%/ Molas

]
Armela

@

l
|
I
|

Lembrando que cada sensor possui um mostrador de nivel incluso, e ambos devem ser ajustados para
ficarem nivelados.
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11° Insercédo dos sensores na ISS da Estacédo e Configuracao:

Para plugar os sensores na ISS de sua Estacéo, bem como configurar o canal de transmisséo, siga os
passos a seguir.

a) Abrindo a ISS de sua Estagéo (Notar fio do painel solar — Ndo Puxar Sem Desconectar o Fio):

Remova a protecio para passage: m 2

dos cabos, posteriormente

devemos coloci-la novamente. \
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c) Configuragéo do Canal de Transmissdo

Sua Estagéo Meteoroldgica pode realizar a transmisséo wireless em 8 canais diferentes, evitando assim
interferéncias. Seu Console deve receber o canal correto para que possamos apresentar no Display os
dados da Estagao Escolhida.

Observe do lado superior direto de sua ISS, as 4 chaves existentes. Sendo a 1, 2 e 3 para selecdo de canais
e a 4 somente para realizar o teste da transmisséao.

BATERIA

Configuracio
dos Canais

Seguem abaixo os canais disponiveis para configuragéo:

Lembrando que OFF ¢é para baixo e ON é para cima. Vocé pode configurar sua Estagdo em qualquer um
dos 8 canais disponiveis (padréo é canal 1 — tudo off), caso vocé possua uma Estagéo de Solo, esta deve
ser configurada em um canal diferente da sua Estacao.

CANAIS CHAVE 1 CHAVE 2 CHAVE 3
#1 off off off
#2 off off ON
#3 off ON off
#4 off ON ON
#5 ON off off
#6 ON off ON
#7 ON ON off
#8 ON ON ON

Apés definir o canal da sua Estagéo, ndo se esquecer de colocar a bateria de 3v na ISS.

Pronto. Logo apés todas essas etapas sua Estacdo Meteorolégica estara montada e pronta
para ser configurada através do Software WeatherLink.
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Agrosystem Comércio, Importacao e Exportagdo LTDA.

Ribeirdo Preto/ SP

Av. Independéncia, 1286- Jd. Sumaré
CEP: 14025-230

+55 16 3434-3800

Ribeirdo Preto/ SP

Av. Antonio Diederichsen, 465- Jd. América
CEP: 14020-240

+55 16 3621-0370

Rondonépolis/ MT

Av. Fernando Correa da Costa, 3778- Vila Adriana
CEP: 78705-600

+55 66 3421-1001

agrosystem.com.br
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