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Vantage Vue™

Manual do console
Rev. B, 20/08/2009

Na Davis, acreditamos em mudangas constantes! Sempre procuramos maneiras
de aperfeigoar nossos produtos e nossa documentagao.

Este € um resumo do que mudou no Rev. A. (Versdo e data na contracapa de
manuais impressos).

Paginas 14 e 15

Tela 6: Configurando as IDs do Transmissor e

Tela 7: Retransmitir

Observe que o console Vantage Vue n3o pode retransmitir dados de um Kit de
Anemdmetro/Transmissor para outro console. Porém, ele pode exibir dados a
partir de um Kit de Anemémetro/Transmissor.

Pagina 51
Escala de Beaufort
A descri¢do do Grau 9 da Escala de Beaufort é “vento duro”.

Pagina 55: Especificagoes
As especificagbes de temperatura do console foram atualizadas.
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Aviso de Registro Classe B Parte 15 FCC

Este equipamento foi testado e encontra-se dentro dos limites para um aparelho digital Classe B, de
acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Estes limites sdo desenvolvidos para oferecer protec&o razoavel
contra interferéncias adversas em uma instalagdo residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode
irradiar energia de radiofrequéncia e, caso ndo seja utilizado de acordo com as instru¢des, pode causar
interferéncias adversas as comunicacdes de radio.

No entanto, ndo existe garantia de que ndo havera interferéncia em uma determinada instalagdo. Caso
este equipamento cause interferéncias adversas nas recep¢des de radio e televisdo, que podem ser
identificadas ao ligar e desligar o equipamento, o usuario pode tentar corrigi-las utilizando uma ou
algumas das medidas a seguir:

*  Mudar a orientagdo e a localizagdo da antena de recepgdo.

. Aumentar a distancia entre o equipamento e o receptor.

e  Conectar o equipamento a uma saida em um circuito diferente daquele em que o receptor es-
ta conectado.

*  Consultar o revendedor ou um técnico em radio/TV experiente.

Altera¢des e modifica¢des que ndo forem expressamente aprovadas, por escrito, pela Davis Instruments
podem invalidar a garantia ou a autoridade do usuério para operar este equipamento.

FCCID: IR2DWW6351 IC: 3788A-6351

Conformidade com a Diretriz EC EMC:

Este produto estd de acordo com as exigéncias de protecdo essenciais da Diretriz EC EMC 2004/108/
EC; Diretriz de Baixa Voltagem 2006/95/EC; e Diretiva de Eco-Design 2005/32/EC > 0,5 watt adaptador
sem carga.

Em conformidade com a Diretiva RoHS (restricdo da utilizacdo de determinadas substancias perigosas
em equipamento elétrico e eletrénico)

Manual do Console Vantage Vue

Ndmero da Pega: 07395.261

Rev. B, 20 de Agosto, 2009

Para Consoles Vantage Vue #6351

E EstagBes Meteoroldgicas Vantage Vue #6250, 6357

Vantage Vue™ e Vantage Pro2™ sdo marcas registradas da Davis Instruments Corp., Hayward, CA.

© Davis Instruments Corp. 2009. Todos os direitos reservados.
As informagdes neste documento estdo sujeitas a mudangas sem aviso prévio.
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Capitulo 1

Bem-vindo ao Vantage Vue

O console da sua nova estacdo meteoroldgica sem fio Vantage Vue exibe e registra os
dados meteoroldgicos de sua estacdo, oferece graficos e funcdes de alarme, além de
interagir com um computador utilizando o software opcional WeatherLink®.

Sua estacdo Vantage Vue também inclui um Conjunto de Sensores Integrados
externo que transmite dados de sensores externos para o console via radio de
baixa poténcia. O console exibe todas as informagdes provenientes do Conjunto
de Sensores Integrados em um formato facil de usar. Também pode receber da-
dos de uma estacdo meteoroldgica Vantage Pro2™ da Davis. O Guia de Referén-
cia Rapido do Vantage Vue incluso em sua estagdo fornece referéncias simples e
praticas para a maioria das fungdes do console.

Caracteristicas do console: Teclado & Monitor

CHILL

LIGHT | misiig - WIND RAIN .

GRAPH gHI/LOW @ TIME DONE

ALARM CLEAR UNITS SETUP
Teclado do Vantage Vue
Utilize o teclado para acessar e visualizar dados histéricos e atuais para variaveis
individuais, configurar e apagar alarmes, adicionar valores de calibragao, configu-
rar e visualizar graficos e consultar dados meteorolégicos detalhados disponiveis
para cada variavel.

O teclado possui 12 teclas de comando e quatro teclas de nave- HEAT
gacdo. Uma variavel meteoroldgica ou comando do console esta

: p TEMP
impresso em cada tecla de comando. Apenas pressione uma tecla

para selecionar a variavel ou fungdo impressa naquela tecla.

Cada tecla de comando possui também uma segunda funcdo, impres- 2ND

sa acima da primeira fileira de teclas ou abaixo da segunda fileira de
teclas. Para selecionar a segunda fungao, pressione e solte 2ND e ime-
diatamente pressione a tecla para aquela fungao.

Apds pressionar 2ND, o icone @ serd exibido acima do icone de fase lunar na
tela, indicando que todas as segundas func¢des estdo habilitadas. Asteclas voltam a
sua fungdo inicial depois que o icone desaparece (cerca de 7-8 segundos). As teclas
de navegagdo + e -, assim com as teclas < e > sdo utilizadas

para selecionar opgdes de comando, ajustar valores, e para

fornecer fungdes adicionais quando utilizadas em combinagao

com uma tecla de comando.

Uma seta I» aparecera ao lado da variavel selecionada na tela.
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No Modo de Clima Atual, a tela exibird a hora e a data, a previsdo provavel para
as préximas 12 horas, a fase lunar atual e informagGes meteoroldgicas para até 8
variaveis de uma vez. Também exibira informac&es adicionais sobre uma variavel
selecionada no Weather Center na parte inferior direita da tela.

jcones de Fase Lunar,
Alarme & Previséo

Rosa-dos-Ventos

Icone de Antena

mostra transmisséo |

ativa

Umidade Interna &
P ng

Tendéncia e Pressdo
—H Barométrica

Dados de Precipitagéo
1 &ET*

Resfriamento pelo
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Hora &Data A seta mostra Temperatura
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Weather Center com

* ET, opcional, disponivel apenas quando usada com um
Vantage Pro2 Plus ou um Vantage Pro2 com Sensor de

Neste Manual

Este manual contém todas as informacGes necessarias para fornecer energia,
configurar e utilizar seu console. Ele também inclui uma secdo de identificacdo
de problemas para solucionar algumas questdes basicas do console.

Radiagéo S

olar.

informacées adicionais|

Consulte “Instalando o Console” na pagina 8 para informagdes sobre como

fornecer energia, posicionar e montar seu console Vantage Vue.

configuragao e instalacdo de seu console.

¢do de dados meteoroldgicos atuais.

Consulte o “Modo de Configuracdo” na pagina 11 para informacdes sobre
Consulte “Modo de Clima Atual” na pagina 21 para informacdes sobre exibi-

Consulte “Identificacdo de Problemas e Manutencdo” na pagina 42 para in-

formagdes sobre identificagdo de problemas no console e manutencdo de

rotina.

Passos para Instalacédo do Sistema Vantage Vue

Prepare o Conjunto de Sensores Integrados para Instalagdo. Consulte seu

Manual de Instalagdo do Conjunto de Sensores Integrados.

Instale, carregue (pilha ou Adaptador de CA) e configure seu console
Monte o Conjunto de Sensores Integrados

P

PRESENTE EM
TODO BRASIL
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Capitulo 2

Instalando o Console

O console Vantage Vue foi desenvolvido para proporcionar leituras extremamente
precisas. Como com qualquer instrumento de precisdo, tenha cuidado com sua
montagem e manuseio. Embora seja relativamente simples instalar o console, se-
guir os passos descritos neste capitulo e montar o Vantage Vue corretamente des-
de o inicio garantira o uso de todas as suas funcdes com rapidez e facilidade.

Carregando o Console

O console Vantage Vue n3o requer a utilizacdo de um adaptador de CA. E possivel
utilizar o adaptador incluso se desejar, mas trés pilhas tamanho C (ndo inclusas)
devem manter um console sem fio carregado por até nove meses. Vocé pode
utilizar uma dessas opgoes ou ambas juntas, com as pilhas servindo como ener-
gia reserva para o adaptador.

Observagdo: O console exibird mensagens se qualquer uma das baterias de seu sistema
estiver fraca.

LOW CONSOLE BATTERIES (Bateria Fraca do Console): Substitua as
pilhas do console

LOW BATTERY TRANSMITTER (ID#) (Bateria Fraca do Transmissor - ID#):
Substitua a pilha de seu Conjunto de Sensores Integrados externo ou
de qualquer outra estacdo de transmissdo que vocé tenha adicionado.

Instalando as Pilhas

1. Abra a tampa de protecdo das pilhas, localizada na parte de tras do console,
pressionando-a nos dois fechos no topo da mesma.

2. |Insira trés pilhas tamanho C nos canais de pilha, como demonstra a figura.

3. Feche a tampa de protegdo das pilhas.

4. \Verifique se o console passa corretamente por um breve procedimento de autoteste.

Carregado, o console exibe todos os seguimentos de LCD e soa um bipe trés
vezes (quatro vezes se vocé possuir um registrador de dados conectado). Uma
mensagem é exibida na parte inferior do console, seguida pela primeira tela do
Modo de Configuragdo. Pressione DONE para pular a mensagem e entrar no Mo-
do de Configuracdo. O Modo de Configuragdo o orientara através dos passos ne-
cessarios para configurar a estacdo. Consulte “Modo de Configuracdo” na pagina
11 para maiores informagoes.

Instalando as pilhas no Vantage Vue é

i / grosystem

Tecnologia ao seu Alcance

P




DaviIsI: Manual do Console Vantage Vue™

Observagdo: O console ndo recarrega as pilhas. Por esse motivo, e porque as pilhas de NiCd
ndo duram tanto quanto as alcalinas, ndo recomendamos a utilizagdo de pilhas
recarregdveis.

Instalando o Adaptador de CA (Opcional)

1. Encontre a entrada localizada na lateral es-
guerda do console.

2. Insira o adaptador de energia na entrada,
entdo ligue a outra extremidade do adapta-
dor em uma tomada.

3. Verifique se o console passa corretamente por
um breve procedimento de autoteste. Consul-
te “Instalando Pilhas” na pagina 8 para infor- ,,,
magdes sobre o procedimento de autoteste. Conectando o Adaptador de CA

Observagdo: Utilize apenas o Adaptador de CA fornecido com seu console Vantage Vue.
Conectar um adaptador inadequado pode danificar seu console. E necessario
utilizar o Adaptador de CA se estiver utilizando o WeatherLinkIP.

Localizagao do Console

Coloque o console em um local onde o teclado seja de facil acesso e o monitor
seja visivel. Para leituras mais precisas, siga as sugestdes seguintes.

e Evite colocar o console sob luz solar direta. Isso pode gerar leituras incorretas
de temperatura e umidade internas e pode danificar o produto.

e Evite colocar o console proximo de dutos de aquecedor, ar condicionado ou
radiadores.

e Seestiver fixando o console a uma parede, escolha uma parede interna. Evite
paredes externas que tendam a aquecer ou resfriar dependendo do clima.

e Evite colocar um console sem fio préximo a aparelhos metalicos, tais como
refrigeradores, televisGes, aguecedores ou aparelhos de ar condicionado.

e A antena do console ndo realiza uma rotacao completa de 360°. Evite forcar
a antena ao gira-la.

e Ha possibilidade de interferéncias causadas por telefones sem fio ou outros
aparelhos. Para evitar interferéncia, mantenha uma distancia de 3 metros (10
pés) entre o console Vantage Vue e o telefone sem fio (aparelho e base).

i / grosystem
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Posicionamento em Mesa ou Estante

O console vem com um apoio para que possa ser
colocado sobre uma superficie plana. Para insta-
lar o apoio:

1. Localize dois orificios na parte de tras do con-
sole.

2. Prenda as duas saliéncias do apoio nos dois
orificios e posicione o apoio.

3. Instale os dois pés de borracha na base do
console.

4. Instale as duas barras de borracha no apoio.

Colocando os pés de borracha
Montagem em Parede

O console é preso a parede utilizando dois orificios localizados na parte de tras
do aparelho (os mesmos dois orificios utilizados para prender o apoio de mesa)
e dois parafusos de cabeca tronconica autorrosqueaveis #6 x 1 inclusos no kit de
ferramentas.

Para prender o console a parede:

1. Utilize uma régua para marcar a
posicdo dos dois orificios na pare-
de com 125 mm de distancia en-
tre eles (4 15/16” polegadas). Uti-
lize os orificios do apoio de mesa
como base para a medida. Utilize
uma furadeira e uma broca de 2,4
ou 2,8 mm (3/32” ou 7/64”) para
perfurar os orificios- piloto para os
parafusos.

2. Utilizando uma chave de fenda,
prenda os parafusos a parede. Prendendo o console a parede

3. Deixe uma distancia minima de 3
mm (1/8”) entre a parede e as ca-
becas dos parafusos.

4. Pendure o console.

P
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Capitulo 3

Utilizando sua Estacao Meteorolégica

A tela de LCD do console e o teclado proporcionam acesso facil a sua estagdo meteo-
rolégica. O monitor de LCD exibe condi¢des meteoroldgicas atuais e passadas, assim
como previsoes para condigoes futuras. O teclado controla as fungGes do console para
visualizar informagdes meteoroldgicas atuais e historicas, configurar e apagar alarmes,
visualizar e/ou alterar configuragdes das estagdes, configurar e visualizar graficos e etc.

Modos do Console

O console Vantage Vue opera em cinco modos diferentes:

Modo Descrigdo

Configuragdo Utilize o Modo de Configuragdo para adicionar hora, data e outras in-
formagdes necessdrias para calcular e exibir dados meteorolégicos tais
como latitude, longitude e altitude. Consulte “Modo de Configuragdo”
nesta pagina.

Clima Atual Utilize o Modo de Clima Atual para ver informagdes atuais sobre o cli-
ma, alterar unidades de medida e configurar, apagar ou calibrar leitu-
ras meteorolégicas. Consulte “Modo de Clima Atual” na pégina 21.

Maximas/Minimas Utilize o Modo de Maximas/Minimas para visualizar as leituras de ma-
ximas e minimas didrias, mensais ou anuais. Consulte “Modo de Maxi-
mas/Minimas” na pégina 35.

Alarme Utilize o Modo de Alarme para configurar, apagar e rever configura-
¢des de alarme para até 30 varidveis/configuracdes diferentes. Consul-
te “Modo de Alarme” na pagina 37.

Grafico Utilize o Modo de Gréfico para visualizar seus dados meteorolégicos
na sec¢do de graficos de seu console para o intervalo atual e para os
ultimos 25 intervalos (horas, dias, meses ou até mesmo anos) em mais
de 50 gréficos diferentes. Consulte “Modo de Gréafico” na pagina 40.

Modo de Configuragéao

O Modo de Configuragdo fornece acesso as configuracdes da estacdo que contro-
lam seu funcionamento. O Modo de Configuragdo possui uma série de telas para
selecionar opgdes de configuracdo para o console e para a estagcdo meteoroldgica.

Comandos do Modo de Configuragao

O Modo de Configuragdo aparece logo que o console € ligado.
Este modo pode ser exibido quando desejar para alterar qual-
guer uma das opgdes do console. 2ND DONE

Use os comandos a seguir para entrada, saida e navegagdo no Mo- SETUP

do de Configuragao:
DONE

e Entre no Modo de Configuragdo pressionando e soltando

2ND e depois SETUP.

7
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e Pressione DONE para mover para a proxima tela no Modo
de Configuragdo.
e Pressione BAR para exibir a tela anterior no Modo de Con-

figuragao.
e Pressione as teclas < e > para mover para diferentes seg-

mentos e opgdes nas telas do Modo de Configuragao. IND
* Pressione as teclas + e - para visualizar as diferentes opgdes

disponiveis. Uhidades

e Pressione 2ND e UNITS para alterar as unidades de medida quando essa fun-
cdo for aplicavel.

e Saia do Modo de Configuragcdo pressionando e segurando DONE até que a te-
la do Clima Atual (Current Weather) apareca. Consulte “Modo de Clima Atu-
al” na pagina 21 para maiores informacdes.

Tela 1: Hora & Data
Na primeira vez que ligar o console, vocé deve adicionar a data atual e a hora local.
Para alterar a hora e a data:

1. Pressione as teclas < e > para se-
lecionar hora, minuto, més, dia | 537~ /2!
ou ano. A hora e a data selecio-
nadas acendem e apagam.

2. Pressione as teclas + e - para au-
mentar ou diminuir os nimeros.

Para escolher entre formato de =
12 ou 24 horas, primeiro selecio- U R
ne a configuragdo da hora ou do ENTER T ME

minuto, entdo pressione 2ND e
imediatamente pressione UNITS.
Isto alternard a configuracdo
de hora entre os dois formatos.
Para escolher entre o formato de data MM/DD ou DD.MM, selecione primei-
ro a configuracdo de dia ou de més e entdo pressione 2ND e imediatamente
pressione UNITS. Isso muda o console de um tipo de exibigdo para outro.
3. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

Hora & Data

Tela 2: Fuso Horario

O console esta pré-programado
com uma combinagao de fusos ho- F"H'
T

rarios dos EUA e com os nomes das
principais cidades representando AR
diferentes fusos ao redor do mun- ‘B,uu
do. Também é possivel configurar
seu fuso horario utilizando o Tempo Universal Coordenado (UTC, também co-
nhecido com Hora Média de Greenwich ou GMT) como referéncia.

Observagdo: O UTC mede a diferenca entre a hora de qualquer fuso horario e a hora padrdo,

estabelecida por convengdo como a hora no Observatério de Greenwich, na
Inglaterra. Hayward, Califérnia, a sede da Davis Instruments, encontra-se no

P
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Horério do Pacifico. O padrdo UTC para o Horario do Pacifico é -8:00, ou oito
horas atrds do Tempo Universal (UTC). Durante o horério de verdo, uma hora é
automaticamente adicionada a hora base. Utilize esta fungdo associada a “Tela 3:
Configuracdes de Horario de Verdo” na pagina 13.

e

Pressione as teclas + e - para circular pelos fusos horarios.

2. Seseufuso horario ndo for exibido, pressione 2ND e entdo pressione as teclas +e
- para definir seu padrao UTC (o padrdo UTC utiliza incrementos de 15 minutos).

3. Pressione DONE para selecionar o fuso horario ou o padrdo UTC exibido na

tela e va para a tela seguinte.

Tela 3: Configuragdes de Horario de Verdo

Na maior parte dos EUA e do Canada (exceto Saskatchewan, Arizona, e Havai) e na
Europa, vocé deve utilizar a configuracdo de horario de verdo AUTO. O console esta
pré-programado para utilizar as datas iniciais e finais corretas para o horario de ve-
réo nessas areas, baseado na configuracdo de fuso horario na Tela 2: Fuso Horario.
Estacdes Meteoroldgicas localiza- —
das fora dos EUA, do Canada e da I‘HY} o
Europa, ou em areas que ndo pos- 5 !
suem horério de verdo devem utili-

zar a configuragao MANUAL.

1. Pressione as teclas + e - para selecionar Auto ou Manual.
2. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

Tela 4: Status de Horario de Verao

Utilize esta tela tanto para verificar
o status automatico correto de ho- BHY} IGHT
rario de verdo quanto para configu- Co =

ra-lo manualmente. 2

1. Seaconfiguracdo do horario de
verao for MANUAL, pressione as teclas + e - para ligar e desligar a funcdo de
horario de verdo nos dias determinados do ano. Isso avangara o horario em
uma hora. (Da mesma maneira, se voceé desligar a funcdo de horario de ve-
réo, o horario ficard uma hora para tras). Caso possua uma configuragdo pa-
ra horario de verdo AUTO, o console exibira a configuracdo correta baseado
no horério e na data atual.

2. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

Tela 5: Transmissores Ativos

A Tela 5 exibe a mensagem “Receiving from...” (isto é, recebendo de...) e exibe o
numero da ID de todos os transmissores que estdo sendo recebidos pelo console.
O restante da tela estard em branco.

q/g)
Se o seu Conjunto de Sensores Integra- RECE Y ING
dos utiliza as configuragdes originais de FRIIM
fabrica, a tela exibira “RECEIVING FROM [
1” (isto é Recebendo de 1). )
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O icone de antena aparecera sempre que o console estiver recebendo sinais de
qualquer estacdo. O icone de antena ndo aparecera se o console ndo estiver re-
cebendo sinal de nenhuma estagao.

Se vocé tiver instalado o Conjunto de Sensores Integrados Vantage Pro2 ou o Kit
de Anemometro/Transmissor, se um vizinho proximo possuir uma estacdo me-
teoroldgica da Davis, ou se estiver recebendo dados de outro console no modo
retransmitir, a ID do aparelho em questdo também sera exibida.

Observagao: Um Conjunto de Sensores Integrados Vantage Vue ou Vantage Pro2, ou um Kit de
Anemdmetro/ Transmissor deve estar ligado a energia para que seja reconhecido
pelo console. Consulte o Manual de Instalacdo do Conjunto de Sensores
Integrados ou outro manual de estagdo para maiores informagdes. Pode levar
alguns minutos para que o console receba e exiba a ID do transmissor depois de
as duas unidades serem ligadas.

1. Anote os niUmeros das estacdes listadas na tela.
2. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

Tela 6: Configurando as IDs do Transmissor

ATela 6 de configuragdo permite que
voceé altere a ID do transmissor e adi-
cione ou remova estagOes de trans-
missores adicionais.

(|
-
o
RS
[y Wt
O

A configuracdo padrdo da ID do transmissor & “1 VUE ISS” (referindo-se ao Con-
junto de Sensores Integrados Vantage Vue), que é adequado para a maioria das
instalagGes. Se vocé estiver utilizando apenas o Conjunto de Sensores Integrados
Vantage Vue com ID 1, pressione DONE para mover para a proxima tela.

Observagao: Normalmente, é possivel utilizar a configuracdo padrdo 1 do transmissor, a ndo ser
gue um vizinho possua uma estagdo Vantage Pro2 ou Vantage Vue que jd a utilize.

Caso deseje alterar esta ID padrao do transmissor:

1. Pressione as teclas < e > para selecionar uma ID do transmissor.
Quando selecionar uma ID (1 - 8), o niUmero da mesma sera exibido na tela,
assim como sua configuragao atual (OFF, VUE ISS, VP2 ISS ou WIND).

2. Pressione as teclas + ou - para visualizar a recepcao de sinais que o console esta rece-
bendo de transmissores utilizando aquela ID em ON (ligada) e em off (desligada).

Observagao: Certifique-se de que os nimeros de ID que ndo estdo sendo utilizados estejam
desligados (OFF).

Para alterar o tipo de estacdo para a ID do transmissor:

1. Pressione GRAPH para alterar o tipo de estagao destinada de VUE ISS para VP2 ISS ou WIND.
e VUEISS - Refere-se ao Conjunto de Sensores Integrados Vantage Vue (se-
ja ele transmissao direta ou retransmissdo a partir de outro console).
e VP2 ISS - Refere-se ao Conjunto de Sensores Integrados Vantage Pro2
(seja ele transmissdo direta ou retransmissao a partir de outro console).
e WIND - Refere-se a um Kit de Anemdémetro/Transmissor opcional (ape-
nas para transmissao direta).
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2. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

Observagdo: Esta tela possuifuncionalidade para habilitar repetidores. Se a palavra “Repeater”
(Repetidor) for exibida no canto direito da tela e vocé ndo estiver utilizando
repetidores como parte de sua rede, consulte “Apagando ID do Repetidor” na
pagina 60. Caso esteja utilizando repetidores como parte de sua rede, consulte
“Configuragdo do Repetidor sem Fio” (Apéndice C) na pégina 60.

Tela 7: Retransmitir

O console pode captar dados rece- [ __—_ _
bidos de todos os trés tipos de es- h
tacdo e retransmiti-los para outros (]
consoles Vantage Vue e Vantage E'
Pro2 utilizando a fungao retransmi-
tir. Ao ativar esta fungdo, o console passa a ser outro transmissor que precisa
de sua propria ID para transmitir os dados recebidos do Conjunto de Sensores
Integrados.

1. Pressione a tecla + ou - para ativar ou desativar a funcao retransmitir. A pri-
meira ID de transmissor disponivel ndo designada a uma estacdo na Tela 6:
Configuragdo de IDs de transmissor sera designada ao console.

Observagdo: Certifique-se de que nenhuma outra estagdo meteoroldgica Davis esteja
retransmitindo dados com a mesma ID.

O console Vantage Vue sé pode retransmitir dados de um Conjunto de Sensores
Integrados Vantage Vue ou de um console de um Conjunto de Sensores Integrados
Vantage Pro2oudeumconsole.Dadosdeoutrasestagcbesndoserdoretransmitidos.
Quando a fungdo retransmitir ja estiver habilitada, pressionar as teclas < ou > ira
alterar a ID do transmissor utilizada para retransmitir.

2. Utilize a tecla > para visualizar a lista de IDs disponiveis e selecionar a ID pa-
ra o seu console.
3. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

Observagdo: Anote a ID selecionada para retransmissdo e o tipo de transmissor (Conjunto
de Sensores Integrados ou VP2) que o console estd retransmitindo. Certifique-
se de que o console que estiver recebendo os dados retransmitidos esteja
configurado com o tipo correto de transmissor. Veja “Tela 6: Configurando as IDs
do Transmissor” na pagina 60 para maiores informac&es.

Telas 8 e 9: Latitude e Longitude

O console utiliza a latitude e a longitude para determinar sua localizagdo, tornan-
do possivel ajustar a previsdo e calcular os horarios de nascer e pér do sol.

e A Latitude mede a distancia Norte e Sul do Equador.
¢ A longitude mede a distancia Leste e Oeste do Meridiano de Greenwich, uma
linha imaginaria que vai de Norte a Sul através de Greenwich, na Inglaterra.

Caso ndo saiba a latitude e a longitude de onde estd, ha diversas maneiras de
descobrir.

e A grosystem B
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Muitos atlas e mapas incluem as linhas de latitude e longitude. Também é pos-
sivel entrar em contato com sua biblioteca local, com o aeroporto mais proximo
ou procurar na Internet. Uma maneira facil de descobrir a latitude e a longitude
é fazer o download do Google Earth (http://earth.google.com).

Quanto mais preciso, melhor. No entanto, uma estimativa aproximada também

funcionara.
1. Pressione as teclas < e > para
mover entre os campos. I AT TU I”'_
2. Pressione as teclas + e - para al- NORTH
terar as configuragbes para ci- 5' "'E'

ma e para baixo.
3. Pressione 2ND e entdo UNITS para selecionar entre SOUTH (Sul) ou NORTH (Norte).
4. Pressione DONE para mover para a tela Longitude.

1. Pressione as teclas < e > para

mover entre 0os campos. LONG TUDE
2. Pressione as teclas + e - para al- WEST
terar as configuragdes para ci- 'IEI N
ma e para baixo.
3. Para selecionar EAST (Leste) ou WEST (Oeste), pressione 2ND, e entdo UNITS.

4. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

Tela 10: Altitude

A altitude de sua estagdo é utili-

zada para determinar a pressdo CLEVRTCON
barométrica. FEET
Os meteorologistas padronizam E'E_;' K

os dados de pressdo barométrica
ao nivel do mar para que as leituras de superficie sejam comparaveis, feitas tanto
em uma regido montanhosa quanto proximas ao mar. Para utilizar esta mesma
padronizagdo e garantir leituras precisas, adicione sua altitude nesta tela.

Caso ndo saiba sua altitude, ha diversas maneiras de descobrir. Muitos atlas e
almanaques incluem a altitude para cidades grandes e pequenas. Também é pos-
sivel entrar em contato com sua biblioteca local ou utilizar o Google Maps (na
visualizagao de “Terreno”).

Quanto mais preciso, melhor. No entanto, uma estimativa aproximada também funcionara.

1. Pressione as teclas < e > para mover de um valor para outro.

2. Pressione as teclas + e - para ajustar um numeral para cima ou para baixo.

3. Para alterar entre pés e metros, pressione 2ND e entdo pressione UNITS.

4. Caso sua localizacdo esteja abaixo do nivel do mar, tal como no Vale da Mor-
te ou no Mar de Salton, nos EUA, primeiro adicione a altitude como um nu-
mero positivo. Selecione “0” imediatamente a esquerda do digito mais a es-
querda, que ndo for zero (o segundo zero a partir da esquerda em 0026, por
exemplo, ou o primeiro zero a partir da esquerda 0207) e pressione e segure
a tecla + ou - até que passe de 0 a 9 e entdo -.
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Observagdo: So é possivel configurar a altitude para negativa apds entrar um digito que ndo
for zero e quando o zero na posi¢do imediatamente a esquerda do digito mais
a esquerda que ndo for zero estiver selecionado. Caso precise adicionar uma
altitude abaixo de -999 pés, selecione metros e adicione o niumero convertido
(multiplique sua altitude em pés por 0,3048).

5. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

Tela 11: Configuragio de Redugio Barométrica

A tela de Configuracdo de Reducdo Barométrica indica o método pelo qual a
pressdo barométrica é determinada e calculada. O padrdo de fabrica € o NOAA,
mas nesta tela é possivel selecionar um método diferente.

Para alterar a configuracdo de reducdo barométrica:

1. Pressione + ou - para alterar o
tipo de configuracdo de redu-
¢d0 barométrica:

e NOAA (Configuragao Pa-
drdo) — O barémetro é reduzido ao nivel do mar utilizando uma técnica
que fatora na umidade e na temperatura da coluna de ar.

e ALT SETTING (Configuracdo de Altimetro) — O barémetro é reduzido ao
nivel do mar utilizando uma coluna de ar “padrdo”, mencionada como
uma “atmosfera padrao”.

e NONE - Informa uma leitura de pressdo barométrica simples, sem ajus-
te para altitude.

2. Pressione DONE para mover para a proxima tela.

[

Il i:-l
rrn
b—u
,._l

u
A

== -0
__!

Observagdo: Consulte “Calibrando a Pressdo Barométrica” na pagina 16 para aprender como
ajustar sua pressao barométrica a uma fonte local.

Tela 12: Tipo de Sensor de Velocidade do Vento (Opcional)

A tela do Tipo de Sensor de Velocidade do Vento é exibida se vocé tiver selecio-
nado VP2 ou WIND na tela 6 do Modo de Configuracdo. Esta tela ndo é exibida
se tiver selecionado um Conjunto de Sensores Integrados Vantage Vue (ISS) Veja
“Tela 6: Configurando as IDs do Transmissor” na pagina 60 para maiores infor-
magoes.

A tela do Tipo de Sensor de Velocidade contém trés opcdes: LARGE (Grande),
SMALL (Pequeno), ou OTHER (Outro). Na maioria das instalagdes de Conjuntos
de Sensores Integrados e Anemdmetros Vantage Pro2, LARGE é o tipo de sensor
original de fabrica com todos os anemdmetros Vantage Pro2. Consulte o Manual
do Console do Vantage Pro2 para maiores informagdes.

Para alterar o tipo de sensor de velocidade:

1. Pressione as teclas + e - para visu-
i & 5 PIONTE T
alizar as trés opgOes de sensores. WINT CLIF
OO

1

L
2. Pressione DONE para utilizar a _HRDLE
configuragdo selecionada e mover |

para a proxima tela.
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Observagdo: N&o altere o tipo de sensor de velocidade de LARGE se estiver utilizando os
sensores originais de fabrica de seu sistema.

Tela 13: Coletor de Chuva

A cagamba no coletor de chuva Vantage =
Vue foi calibrada na fabrica para medir 0,2 N
mm ou 0,01” de chuva com cada incre- RA N

mento, dependendo do modelo. Esta tela Coul
€ utilizada na fabrica para esta calibragdo.

O usuario padrdo n3o precisara altera-lae

pode pular esta tela.

Observagdo: Esta tela ndo ird alterar as unidades exibidas. Para alterar as unidades em sua
tela de polegadas para mm, ou vice versa, consulte “Selecionando Unidades de
Medida” na pagina 12.

Tela 14: Estagdo Chuvosa

As estagbes chuvosas comegcam e terminam em épocas diferentes em cada re-
gido do mundo. Por isso, é necessario especificar o més de inicio da esta¢do chu-
vosa. A data 12 de Janeiro é a configuragdo padrao.

A data em que a estacdo chuvosa comeca afetara as maximas e minimas das
taxas de chuva assim como os totais de chuva anuais.

1. Pressione as teclas + e - para
selecionar o més de inicio da HFHIN
estagdo chuvosa. E I~

2. Pressione DONE para mover
para a préxima tela.

Observagao: Esta configuracdo determina quando o total de chuva anual é zerado. A Davis
Instruments recomenda uma configuragdo de estacdo chuvosa em Janeiro (a
configuragdo padrdo), a ndo ser que sua estagdo esteja localizada na costa oeste
dos EUA, na costa do Mediterraneo, ou onde haja invernos secos no hemisfério
sul. Nesses casos, altere a configuracdo de estagdo chuvosa para 12 de Julho.
Caso esteja realizando estudos de hidrologia em qualquer um desses climas no
hemisfério norte, altere a estagdo chuvosa para 12 de Outubro.

Telas 15 e 16: Base Diaria de Graus de Aquecimento e Resfriamento

As telas de Base Diaria de Graus de Aquecimento e Resfriamento permitem de-
terminar a base de temperatura utilizada para calcular o nimero de graus-dia de
agquecimento e resfriamento. Um grau-dia de resfriamento é usado para deter-
minar a quantidade de energia ou combustivel necessario para manter uma es-
trutura como sua casa ou seu trabalho resfriada. Um grau-dia de aquecimento é
usado para determinar a quantidade de energia ou combustivel necessario para
manter uma estrutura como sua casa ou seu trabalho aquecida.

Um grau de resfriamento/dia é a quantidade de resfriamento necessaria para
manter a estrutura fresca quando a temperatura externa permanecer 1°F (-17
°C) acima do limite de 65°F (18°C) para 24 horas.
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Um grau de resfriamento/dia também é a quantidade de resfriamento neces-
saria quando a temperatura permanecer 24°F (-4,4°C) acima do limite de 65°F
(18°C) para uma hora.

Um grau de aquecimento/dia é a quantidade de aquecimento necessaria para
manter a estrutura aquecida quando a temperatura externa permanecer 1°F
(-17°C) abaixo do limite de 65°F (18°C) para 24 horas.

Um grau de aquecimento/dia também ¢é a quantidade de aquecimento neces-
saria quando a temperatura permanecer 24°F (-4,4°C) abaixo do limite de 65°F
(18°C) para uma hora.

Os graus-dia de aquecimento e resfriamento (semelhantes aos graus-dia de
desenvolvimento e requisitos de resfriamento na agricultura) sdo utilizados na
agricultura para determinar plantio, controle de doengas e pestes, e colheita.
Nosso software opcional WeatherLink (#6510USB, 6510SER, 6555) realiza calcu-
los avangados utilizando os totais de graus-dia. Nosso Modulo Agricola/Cultivos
de Gramado (#6511) adiciona fungbes de informagao especiais ao software Wea-
therLink que incluem evapotranspiragdo e requisitos de resfriamento.

As Bases Diarias de Graus de Aquecimento e Resfriamento sdo utilizadas para deter-
minar o Total Didrio de Graus-dia de Resfriamento e de Aquecimento, exibidos como
parte do Weather Center quando a variavel de temperatura externa for selecionada.
Consulte “Temperatura Interna e Externa” na pagina 24 para maiores informacoes.

A configuragao base tanto para o Grau-dia de aquecimento quanto para o de res-
friamento ndo é configurada na fabrica, permitindo a selecdo pelo usuario. Uma
base de 18°C (65°F) é apropriada para a maioria das aplicacdes.

Para configurar sua base diaria de graus de resfriamento:

1. Pressione 2ND e SET. O valor de

65°F é exibido. Utilize as teclas < E .

e > para selecionar um segmen- -

to do valor. LODLING IO
2. Pressione as teclas + e - para ajustar BHSE

o valor do segmento selecionado.
3. Pressione 2ND e UNITS para alte-
rar a configuragdo de temperatura entre Fahrenheit e Celsius.
4. Pressione DONE para mover para a proxima tela. A Base Diaria de Graus de
Aquecimento sera exibida:

Para configurar sua base diaria de .
graus de aguecimento, siga os passos E, ':.
de 1a4acima. _

E
Para desativar a fungdo graus-dia, T
pressione 2ND e ent3o CLEAR. O va- -
lor sera substituido por tragos.

Observagdo: Se a temperatura base for exibida, dados de graus-dia estdo sendo acumulados.
Se o valor exibir tracos, a fun¢do graus-dia estd desativada e ndo serd exibida no
Weather Center.
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Telas 17 e 18: Comentario e Tom de Teclado

A segdo Comentarios se refere as informagdes extras e comentarios sobre condi-
¢Oes meteoroldgicas atuais, tais como eclipses solares e lunares, chuvas de mete-
oros e outras informacgoes exibidas no console do Weather Center.

O Tom de Teclado é um som que indica que uma tecla estd sendo acionada. (E
diferente do som de “erro”. Para alterar esse som, consulte “Alterando Som de
Alarme” na pagina 40).

Essas fungGes podem ser ativadas e desativadas.

1. Pressione as teclas + e - para alternar entre OFF ou ON.

2. Ajuste o volume do tom de te- _ ——
clado utilizando as teclas < e >. LMMENT HRY

3. Pressione DONE para mover pa- |
ra a proxima tela.

Tela 19: Taxa de Transmissao de Dados - Baud Rate (Opcional)

A tela da taxa de transmissdo de dados € exibida apenas se o registrador de da-
dos WeatherLink estiver instalado no console. O console utiliza uma porta serial,
USB, ou de Ethernet para se comunicar com um computador. Caso esteja co-
nectado diretamente a seu computador via conexdo USB ou Ethernet, deixe a
configuragdo a 19200, a taxa mais alta para a porta.

Observagdo: A configuragdo da taxa de transmissdo de dados em seu console deve ser
compativel a da taxa de transmissdo de dados no software de seu computador.
Caso esteja utilizando o Weatherlink para Vantage Vue, vd a Ajuda para
WeatherlLink para instrugdes sobre configuracdo de taxa de transmissdo de dados
de porta serial em seu computador.

1. Pressione as teclas + e - para se-

lecionar a taxa de transmisséo. ,'HE',':,'E'
Seu console Vantage Vue supor- coo ol ST
ta taxas de transmissdo de da- g’;’:slHi_ BHUT
dos de 1200, 2400, 4800, 9600, RHTE

14400 e 19200. ‘
2. Pressione DONE para salvar as
configuragbes de taxa de transmissdo de dados.

Saindo do Modo de Configuragao

Vocé acaba de completar com sucesso todas as telas no Modo de Configuragéo.
Para sair do Modo de Configuracdo, pressione e segure DONE por varios segun-
dos até que a tela de Clima Atual seja exibida.

Apagar todos os Comandos

Apds ter completado os procedimentos de configuragdo acima e ter saido do
Modo de Configuracao e depois que o Conjunto de Sensores Integrados Vantage
Vue ou Vantage Pro2, ou o Kit de Anemdmetro/Transmissor estiver instalado,
utilize o comando Clear All (ou seja, apagar tudo) antes de comegar a utilizar sua
estacdo meteoroldgica.

i / grosystem

Tecnologia ao seu Alcance

P




Davisl..i

Manual do Console Vantage Vue™

O comando Clear All apaga todos os dados meteoroldgicos maximos e minimos,
incluindo maximas e minimas anuais e mensais, e apaga todas as configuractes
de alarme. Esse comando é recomendado para apagar do console qualquer dado
incorreto antes de ativar sua estacgdo.

1.

Pressione WIND para exibir a velocidade do vento no console.

2. Pressione 2ND, entdo pressione e segure CLEAR por no minimo seis segundos.
3. Solte CLEAR quando visualizar “CLEARING NOW” (isto é, apagando agora)
exibido na parte inferior da tela do console.

Modo de Clima Atual

No Modo de Clima Atual é possivel visualizar as leituras de dados atuais a partir de

sua estagao, selecionar unidades
de medida, calibrar, configurar e
apagar variaveis meteoroldgicas.
E possivel visualizar até oito va-
ridveis na tela simultaneamente,
assim como a hora e a data, as
fases lunares, os icones de pre-
visdo e um grafico das variaveis
selecionadas no momento.

Algumas variaveis estdo sem-
pre visiveis na tela do console.
Porém, a maioria das variaveis

3 et BRI BOMT
f \ —msms_—o —OUTSEE—
o C 13
i 39 Ec 51 ic']
b [ / b o g
w87 e ~ 2855, —
k i/ CHILL | RAINRATE' ”_‘
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compartilha sua localizacdo com uma ou mais variavel. E possivel selecionar para
exibicdo qualquer variavel que ndo esteja visivel no momento.

Comandos do Modo de Clima Atual

Selecione uma variavel para que seus dados sejam exibidos na tela (caso ndo esteja
sendo exibida), ou para colocar em grafico os dados disponiveis para aquela variavel.

As variaveis meteoroldgicas sdo selecionadas por meio das teclas de comando do console.

Se a variavel for impressa na tecla, pressione-a para selecionar a variavel.

TEMP WIND W RAIN

O mesmo campo pode exibir diversos valores para cada variavel. Pressione a

tecla da variavel para visualizar cada um de seus valores.

Diversas variaveis podem compartilhar um mesmo campo na tela.

CHILL
0 F
B
T ,// A e
DEW HEAT
1 °F e
(5 2

Resfriamento pelo vento, Ponto de Condensacéo e indice de Aquecimento
compartilham o mesmo campo no Modo de Clima Atual

TODO BRASIL
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e Se a variavel estiver impressa acima ou abaixo da tecla, pressione e solte
2ND, entdo pressione rapidamente a tecla abaixo da variavel impressa para
selecionar aquela variavel.

CHILL

HEAT
/ TEMP - WIND RAIN .
\ GRAPH gHI/LOW B TIME DONE

CLEAR UNITS SETUP

Apds pressionar 2ND, o icone de @ ser3 exibido na tela por oito
segundos. As segundas fungOes das teclas estdo ativadas nesse mo-
mento. As teclas retornardo as suas fun¢des originais depois que o
icone desaparecer da tela.

2ND

e Selecione uma variavel e pressione WXCEN para exibir infor-
macdes pertinentes a variavel selecionada no Weather Center.
Continue pressionando WxCEN para visualizar todas as infor-
mac0es disponiveis para essa variavel.
e Também é possivel selecionar qualquer variavel exibida da tela de
LCD utilizando as teclas de navegagdo. Pressione a tecla + para mo-
ver a seta de sele¢do para cima na tela. Pressione a tecla - para mo-
vé-la para baixo na tela. Pressione a tecla < para mové-la para a es-
querda e pressione a tecla > para mové-la para a direita.

Exibindo Variaveis Meteorolégicas

As variaveis estdo dispostas abaixo na ordem em que sdo visualizadas na tela do
console; da esquerda para a direita, de cima para baixo, a partir de Hora e Data.

Hora e Data, Hora do Nascer e do Por do Sol, Fase Lunar, icones de
Previsao

A hora e a data s3o exibidas no canto superior esquerdo da tela do console, aci-
ma da rosa-dos-ventos.

e Pressione TIME para exibir a hora do
nascer e do poér do sol para o dia atual.
Pressione TIME novamente para voltar &1l B B
a exibir hora e data. sumse' | sunser'
o
A fase lunar é descrita na se¢do Weather 2,

Center do console quando as horas de nas-
cer e por do sol sdo exibidas.

ALl T
CRESCENT

O icone de fase lunar corresponde a descri-
¢ao de fase lunar no Weather Center. Con-
sulte “Fases Lunares” na pagina 49.

[

Horas de Nascer e Pér do Sol, fase lunar
O icone de previsdo atual é exibido abaixo e /cones de previsdo, com a fase lunar
do icone de fase lunar atual. Os icones de Jistatlos g Weather Genter
previsao exibem quais condicdes meteoro-
|6gicas podem ocorrer dentro das proximas
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12 horas. Consulte “Previsdo” na pagina 50 para maiores informacdes sobre ico-
nes de previsdo e as descri¢des do clima previsto que estes icones representam.

Observagdo: Veja “Tela 1: Hora & Data” na pdagina 22 para alterar a hora e a data do console ou
para selecionar o formato de relégio de 12 ou 24 horas.

Velocidade de Dire¢ado do Vento

A velocidade e a diregao do vento sdo exibidas na rosa-dos-ventos na parte supe-
rior esquerda da tela do console:

NW//CN\NE
A
vfi 5 !
\:w MPH //

SE

»wnp S

Informagées sobre o vento, sua dire¢do e sua
velocidade exibidas no Weather Center

1. Pressione WIND para selecionar a velocidade do vento. -
WIND

A velocidade do vento pode ser exibida em milhas por hora (MPH.),
quildmetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s), ou nds. Consulte “Se-
lecionando Unidades de Medida” na pagina 21 para maiores informacdes sobre
mudanca de unidades de medida. O grafico mostrara as leituras atuais e das ul-
timas 25 horas.

Uma seta cheia dentro da rosa-dos-ventos indica a dire¢do atual do

vento. Setas abertas indicam até seis dire¢des dominantes do vento “ V VL
de 10 minutos para fornecer um histérico de dire¢es dominantes

do vento da Ultima hora.

2. Pressione WIND uma segunda vez para exibir a direcdo do vento em graus
em vez da velocidade.

Cada vez que pressionar a tecla WIND, alternara a exi-
bicdo entre velocidade do vento e diregao do vento em
graus.

Quando exibida em graus, o Norte é exibido como 360°.

Se o painel solar de seu Conjunto de Sensores Integra-
dos estiver direcionado para o Sul, é necessario recali-
brar a leitura de dire¢do do vento em seu console. Con-
sulte “Calibrando a Leitura de Dire¢do do Vento” na pagina 32.

3. Pressione WXCEN para exibir as informagbes meteoroldgicas disponiveis pa-
ra vento no Weather Center.

e A grosystem WS
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4. Pressione WxCEN varias vezes para visualizar todas as telas relacionadas a
vento no Weather Center, que incluem:

e Velocidade Maxima do Vento — Exibe a velocidade mais alta do vento regis-
trada no dia. Inclui a hora em que a velocidade foi registrada.

e Ultima rajada de vento de 10 minutos — Exibe a rajada de vento maxima nos
Ultimos 10 minutos com a dire¢do da rajada mais forte em graus.

e Velocidade Média do Vento — Exibe a velocidade média nos ultimos dois mi-
nutos e nos Ultimos dez minutos.

e Escala Beaufort — Alterna entre a descrigdo da velocidade do vento e a po-
sicdo do vento na escala Beaufort. (Veja “Escala Beaufort” na pagina 51 pa-
ra maiores informagdes).

e Diregdo do Vento — Exibe a dire¢do atual do vento em graus.

Temperatura Interna & Externa

As temperaturas interna e externa sao

exibidas na parte superior dirc.-:-ita da ESHF E”"_-,“-fF
tela do console. A temperatura interna ~INSIDE —  — OUTSIDE —

estd localizada acima da palavra INSIDE
e a externa esta localizada acima da pa-
lavra OUTSIDE.

1. Pressione TEMP para selecionar a

temperatura externa. O T
TEMF DUl
ibi MHX
A temperatura pode ser exibida em A - = -
graus Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C). B 225
As temperaturas também podem ser  Temperatura interna e externa com informagées
exibidas em graus ou décimos de um exibidas no Weather Center

grau. Consulte “Selecionando Unida-

des de Medida” na pagina 21 para maiores informacgdes sobre mudanca

de unidade de medida ou exibicdo de temperatura em décimos de um
grau. Se a unidade de medida for alterada para temperatura interna ou

externa, a unidade de medida também mudara para todas as variaveis relaciona-
das a temperatura, tais como resfriamento pelo vento, ponto de condensacdo e
indice de aquecimento.

Observagao: A unidade de medida também afeta as bases de grau-dia de resfriamento e
de aquecimento e o valor colocado em ambas as telas serd automaticamente
convertido a unidade de medida selecionada. Observe o valor para as duas bases
no Modo de Configuragdo para garantir que o valor continue preciso para a nova
unidade de medida. Consulte “Telas 15 e 16: Base Diaria de Grau de Aquecimento
e Resfriamento” na pdgina 18 para maiores informagdes.

2. Pressione WXCEN para exibir as informacdes meteoroldgicas disponiveis pa-
ra a variavel de temperatura externa no Weather Center.
3. Pressione WxCEN varias vezes para visualizar todas as telas relacionadas a
temperatura externa no Weather Center, que incluem:
e Temperatura Maxima — Exibe a temperatura mais alta para o dia com a
hora em que foi registrada.
e Temperatura Minima — Exibe a temperatura mais baixa para o dia com a
hora em que foi registrada.
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e Mudanga de Temperatura por 24 Horas — Exibe a diferenga entre a tem-
peratura registrada no momento atual e a temperatura registrada na
mesma hora do dia anterior. (Atualizada a cada hora).

e Mudanga de Temperatura por Hora — Exibe a diferenca entre a tempera-
tura registrada no momento atual e a temperatura registrada na hora an-
terior. (Atualizada a cada 15 minutos).

e Temperatura Maxima Externa Hoje e nos Ultimos 25 dias — Exibe a tem-
peratura mais alta hoje e nos Ultimos 25 dias e a data em que foi regis-
trada.

e Temperatura Minima Externa Hoje e nos Ultimos 25 dias — Exibe a tempera-
tura mais baixa hoje e nos Ultimos 25 dias e a data em que foi registrada.

e Numero de Graus-Dia de Resfriamento — Exibe o nimero de graus-dia
de resfriamento registrado no console desde a primeira vez em que foi li-
gado ou desde o momento em que o valor foi zerado. (S6 é exibido se um
limite for configurado).

e Numero de Graus-Dia de Aquecimento — Exibe o nimero de graus-dia de
aquecimento registrado no console desde a primeira vez em que foi liga-
do ou desde o momento em que o valor foi zerado. (Sé é exibido se um
limite for configurado).

4. Pressione TEMP novamente para selecionar a temperatura interna.

5. Pressione WXCEN para exibir as informagbes meteoroldgicas disponiveis pa-
ra temperaturas internas no Weather Center.

6. Continue pressionando WxCEN para visualizar todas as telas relacionadas a
temperatura interna no Weather Center, que incluem:

e Temperatura Maxima — Exibe a temperatura interna mais alta para o dia
com a hora em que foi registrada.

e Temperatura Minima — Exibe a temperatura mais baixa para o dia com a
hora em que foi registrada.

Umidade

As Umidades Interna e Externa sdo
exibidas na parte superior direita da Las L1
tela do console, abaixo das variaveis de 't r'/ > = '17
temperatura. A umidade interna esta a3l I
localizada abaixo da palavra INSIDE e a
externa abaixo da palavra OUTSIDE.

1. Pressione HUM para selecionar
umidade externa. A umidade é exi- HI M
bida em umidade relativa percen- MELY
tual. 9 .

2. Continue pressionando WxCEN pa- 'E: L"':'SH
ra exibir as informacdes disponiveis Umidade Ir?tgrna e Externa com informagées

5 exibidas no Weather Center
para umidade externa no Weather
Center e para visualizar as telas do Weather Center relacionadas a RSV
umidade, que incluem:
e Umidade Maxima Externa — Exibe a medicdo de umidade mais alta para
o dia e a hora em que foi registrada.
e Umidade Minima Externa — Exibe a medigdo de umidade mais baixa pa-
ra o dia e a hora em que foi registrada.
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3. Pressione HUM uma segunda vez para selecionar umidade interna.

4. Pressione WXCEN para exibir as informagdes meteoroldgicas disponiveis pa-
ra umidade interna no Weather Center. Continue pressionando WxCEN pa-
ra visualizar todas as telas relacionadas a umidade interna no Weather Cen-
ter, que incluem:

e Umidade Maxima Interna — Exibe a medigdo de umidade interna mais al-
ta para o dia e a hora em que foi registrada.

e Umidade Minima Interna — Exibe a medicdo de umidade interna mais
baixa para o dia e a hora em que foi registrada.

Pressio Barométrica

A pressdo barométrica e a tendéncia da ‘
pressdo sdo exibidas abaixo das umida- > 003
des interna e externa. - .1.5 n

1. Pressione BAR para selecionar a
pressdo barométrica. A pressdo ba-
rométrica pode ser exibida em po- 00 CTCOTV
legadas (in), milimetros (mm), mi- .IHR Ry H”'
libares (mb) ou hectoPascais (hPa).

Consulte “Selecionando Unida- '_[u' |'

n L.
des de Mec.ilda na Pagma 21 pa Presséo Barométrica com informagées
ra maiores informagoes sobre mu- exibidas no Weather Center

danca de unidades de medida.

2. Pressione WXCEN para exibir as informagdes meteorologicas dis- YN
poniveis para pressdo barométrica no Weather Center.

3. Continue pressionando WxCEN para visualizar todas as telas relacionadas a
pressdo barométrica no Weather Center, que incluem:

e Mudanga de Pressdo Barométrica por 24 horas — Exibe a diferenca entre
a pressdo barométrica atualmente registrada e aquela registrada na mes-
ma hora do dia anterior. (Atualizada a cada mudanca de hora).

e Pressdo Barométrica Maxima — Exibe a leitura de pressdo barométrica
mais alta para o dia e a hora em que foi registrada.

e Pressdo Barométrica Minima — Exibe a leitura de pressdo barométrica
mais baixa para o dia e a hora em que foi registrada.

e Configuracdo do Altimetro — Exibe a pressdo barométrica que seria exi-
bida se a fungdo “ALT SETTING” estivesse selecionada na Tela 11: Confi-
guracdo de Reducdo Barométrica. As leituras da pressdo barométrica e
da configuracdo do altimetro serdo iguais se a configuragdo do altimetro
for selecionada. Veja “Tela 11: Configuragdo de Redugdo Barométrica” na
pagina 17 para maiores informacdes.

e Pressdo Absoluta — Exibe a pressdo barométrica que seria exibida se a fun-
¢3o “NONE” estivesse selecionada na Tela 11: Configuragao de Redugdo
Baromeétrica. As leituras da pressdo barométrica e da pressdo absoluta se-
rao iguais se a funcdo “NONE” estiver selecionada. Veja “Tela 11: Configu-
racdo de Redugdo Barométrica” na pagina 17 para maiores informagdes.

e Tendéncia de Pressdo Barométrica — Descreve a tendéncia barométrica
atual e a alteragdo numérica na pressdo baromeétrica nas ultimas trés ho-
ras. A tendéncia de pressdo barométrica listada no Weather Center cor-
responde as setas de tendéncia de pressdo exibidas ao lado da variavel
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de pressdo barométrica. As tendéncias sdo:

e Bar Aumentando Rapidamente — Refere-se a um aumento na pres-
sdo maior ou igual a 0,06” (2 hPa) nas Ultimas trés horas.

e Bar Aumentando Lentamente — Refere-se a um aumento na pressao
maior ou igual a 0,02” (0,7 hPa) mas menor que 0,06’ (2 hPa) nas ul-
timas trés horas.

e Bar Estavel — Refere-se a nenhuma mudanga ou a uma mudanga in-
ferior a 0,02” (0,7 hPa) seja aumentando ou diminuindo nas ultimas
trés horas.

e Bar Diminuindo Lentamente — Refere-se a uma queda na pressao
maior ou igual a 0,02” (0,7 hPa) mas menor que 0,06”” (2 hPa) nas ul-
timas trés horas.

e Bar Diminuindo Rapidamente — Refere-se a uma queda na pressao
maior ou igual a 0,06” (2 hPa) nas Ultimas trés horas.

Tendéncia de Presséo

A seta de tendéncia de pressdo indica a tendéncia barométrica atual,
medida nas Ultimas trés horas. A tendéncia de pressdo é atualizada a f/'
cada 15 minutos. Sdo necessarias trés horas de dados para que a ten- [ ==——p
déncia de pressdo seja calculada. Portanto, ndo sera exibida imediata- \\‘
mente em uma nova estacdo. A tendéncia de pressdo é indicada na tela

do console apenas se os dados necessarios estiverem disponiveis.

Resfriamento pelo Vento

O resfriamento pelo vento

. - » CHILL

compartilha a mesma secao -
do console com a ponto de U
condensagdo e o indice de PEVNITE ey

NaAg ; . NN L 1__Hnl__|_
aquecimento, abaixo da vari- M 1N
4vel de press3o barométrica, i "‘E L
ao lado da rosa-dos-ventos. _HE' U:.'EI IFI'
1. Pressione 2ND e entio Resfriamento pelo vento com informagées exibidas

i no Weather Center
pressione CHILL para se-

lecionar o resfriamento pelo vento. O resfriamento pelo
vento é exibido em Fahrenheit (°F) ou em Celsius (°C) em
graus inteiros. Consulte “Selecionando Unidades de Medi- | 2ND  UIIS)
da” na pagina 21 para maiores informacdes sobre mudan-

¢a de unidades de medida.

CHILL

Se a unidade de medida para qualquer variavel meteoroldgica relacionada a tem-
peratura for alterada, todas as demais variaveis relacionadas a temperatura te-
rdo sua unidade de medida alterada. Consulte “Temperatura Interna e Externa”
na pagina 24 para maiores informacdes.

O console utiliza uma velocidade média do vento de 10 minutos para calcular o
resfriamento pelo vento.

2. Pressione WXCEN para exibir as informagbes meteoroldgicas disponiveis pa-
ra resfriamento pelo vento no Weather Center.
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3. Pressione WxCEN duas vezes para visualizar todas as telas relacionadas a res-
friamento pelo vento no Weather Center, que incluem:
e Resfriamento Minimo pelo Vento — Exibe a medigdo mais baixa de res-
friamento pelo vento para o dia com a hora em que foi registrada.
¢ Velocidade Maxima do Vento — Exibe a velocidade maxima do vento pa-
ra o dia com a hora em que foi registrada.

Ponto de Condensacgao

O ponto de condensagao
(apenas externo) comparti-
lha a mesma segdo do con-
sole como ,resfriamento pelp T ’:“_l CNT
vento e o indice de aqueci- LN
mento, abaixo da variavel de rA

pressdo barométrica, ao lado 55 1mC ,u:l

(S o A |
da rosa-dos-ventos.
Ponto de Condensagéo com informagées exibidas no

Weather Center

=]
m
=

LT
ca

UL

L
~.

<=
< 3T

=

1. Pressione 2ND e entdo pressione DEW para selecionar o DEW
ponto de condensagdo. O ponto de condensagdo é exibi-
do em Fahrenheit (°F) ou em Celsius (°C) em graus inteiros. | 2ND HUM
Consulte “Selecionando Unidades de Medida” na pagina
21 para maiores informagoes sobre mudanca de unidades de medida.

Se a unidade de medida para qualquer variavel meteoroldgica relacionada a tem-
peratura for alterada, todas as demais variaveis relacionadas a temperatura te-
rdo sua unidade de medida alterada. Consulte “Temperatura Interna e Externa”
na pagina 24 para maiores informacgdes.

2. Pressione WXCEN para exibir as informacdes meteoroldgicas disponiveis para
ponto de condensagdo no Weather Center. Pressione WxCEN duas vezes para
visualizar as telas do Weather Center, que incluem:

e Ponto Maximo de Condensacdo — Exibe a medi¢do do ponto de con-
densagdo mais alto para o dia com a hora em que foi registrada.

e Ponto Minimo de Condensagao — Exibe a medicao do ponto de con-
densagao mais baixo para o dia com a hora em que foi registrada.

indice de Aquecimento

O indice de aquecimento (apenas HEAT

externo) compartilha a mesma E, "OF

secdo do console com o resfria-

mento pelo vento e o ponto de HERT :NB:X
condensacdo, abaixo da variavel MFX

de pressdo barométrica, ao lado 55 '1515 8
da rosa-dos-ventos. $

indice de Aquecimento com informagcées
exibidas no Weather Center

Pressione 2ND e entdo pressione HEAT para exibir o indice de —

aquecimento. O indice de aquecimento é exibido em Fahrenheit | 2ND | RISig
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(°F) ou em Celsius (°C) em graus inteiros.

Consulte “Selecionando Unidades de Medida” na pagina 21 para maiores infor-
magoes sobre alteragdo de unidades de medida. Se a unidade de medida para
qualquer variavel meteoroldgica relacionada a temperatura for alterada, todas
as demais variaveis relacionadas a temperatura terdo sua unidade de medida
alterada. Consulte “Temperatura Interna e Externa” na pagina 24 para maiores
informacgGes.

O indice Maximo de Aquecimento (a medicdo mais alta do indice de Aqueci-
mento registrada no dia) com a hora em que foi registrado é exibido na se¢do do
Weather Center do console.

Chuva
Todos os valores de chuva sdo exibidos na mesma segdo do console, abaixo da
variavel de pressdo baromé- S— DAY
trica, a direita. n Il
[

Os valores de chuvaNincIuem
TAXA DE PRECIPITACAO (Rain

Rate), CHUVA NO DIA (Rain RIH : N RF{T’:
Day, total de chuva no dia 1 -
atual), CHUVA NO MES (Rain c.05

Mo, total de chuva no més) e Total de Chuva no Dia com informagées
CHUVA NO ANO (Rain Year, exibidas no Weather Center

total de chuva no ano).

1. Pressione RAIN para exibir a taxa de precipitacdo atual. RAIN
A taxa de precipitagdo exibird um numero diferente de zero e o icone

de guarda-chuva aparecera quando dois incrementos de 0,2 mm da ca- PPN
¢amba tiverem ocorrido dentro de um periodo de 15 minutos.

2. Pressione RAIN novamente para exibir RAIN DAY (chuva no dia), a
chuva acumulada desde as 00h0Omin (meia-noite).

3. Pressione RAIN uma terceira vez para selecionar os dados de precipitagdo do
més até a data atual. A chuva mensal exibe a precipitagdo acumulada desde
o inicio do més no calendario.

4. Pressione RAIN uma quarta vez para exibir os dados de precipitacdo do ano
até a data atual. A chuva anual exibe a precipitacdo acumulada desde o pri-
meiro dia do més selecionado como inicio da estagdo chuvosa no Modo de
Configuragdo. (Consulte “Tela 14: Estagdo Chuvosa” na pagina 18.)

Todas as medicdes de chuva podem ser exibidas em polegadas por hora (in/h) ou
em milimetros por hora (mm/h). Consulte “Selecionando Unidades de Medida”
na pagina 21 para maiores informag&es sobre mudanca de unidades de medida.

5. Pressione WXCEN para exibir as informagbes meteoroldgicas disponiveis pa-
ra todas as varidveis de chuva no Weather Center.
6. Pressione WxCEN varias vezes para visualizar todas as telas relacionadas a
chuva no Weather Center, que incluem:
e Taxa de Precipitagdo — Exibe a taxa de precipitacdo atual (a n3o ser
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que j3 esteja sendo exibida no console).

e Taxa Maxima de Precipitacdo — Exibe a taxa maxima de precipitacdo
para o dia e hora em que ocorreu.

e Chuva nos Ultimos 15 Minutos — Exibe a quantidade total de chuva
registrada nos ultimos 15 minutos.

e Chuva nas Ultimas 24 Horas — Exibe a quantidade total de chuva re-
gistrada nas Ultimas 24 horas.

e Chuva no Dia - Exibe chuva desde as 00h0Omin (a ndo ser que ja es-
teja sendo exibida).

¢ Ultima Tempestade — Exibe o total de chuva desde a Ultima chuva e
data em que a Ultima tempestade terminou. Sdo necessarios dois in-
crementos de 0,2 mm da cagamba para iniciar um evento de tempes-
tade e 24 horas sem chuva para terminar.

e Chuva nos Ultimos ___ Dias — Exibe a quantidade total de chuva em
um numero determinado de dias selecionado pelo usuario. Para al-
terar o nimero de dias selecionado, pressione as teclas + e - quando
esta tela é exibida no Weather Center. O nimero maximo de dias é
26 (os Ultimos 25 dias mais o dia atual).

Evapotranspiragao (ET) (Opcional)

Todos os valores de evapo- > _ETDAY
transpiragdo compartilham Un "

a mesma se¢do no console
com os valores de chuva,
abaixo da variavel de pressao
barométrica, a direita.

UL

E: [}
Evapotranspiragédo Didria com informagées sobre
Radiagdo Solar exibidas no Weather Center

RHD

(]

U
Lo =0

Observagao: As medi¢des de evapotranspiracdo, radiagdo solar e indice UV estdo disponiveis

apenas quando o console Vantage Vue estiver recebendo dados de um Conjunto
de Sensores Integrados Vantage Pro2 Plus ou outro Conjunto Vantage Pro2, no
qual um sensor de radiagdo solar (e um sensor de UV, para indice UV) foi instalado
e “VP2 ISS” estiver selecionado na Tela 6 do Modo de Configuracdo. Veja “Tela 6:
Configurando as IDs do Transmissor” na pagina 14.

1. Pressione e solte 2ND e entdo pressione ET para exibir a al
2ND RAIN

leitura de evapotranspiracdo diaria.

Observagao: O toque de erro ao selecionar ET significa que a estagdo que estd enviando dados

para o console ndo é Vantage Pro2 com sensor de radiagdo solar.

2. Pressione e solte 2ND e entdo pressione ET novamente para exibir a leitura
de evapotranspiracao mensal.

3. Pressione e solte 2ND e ent3o pressione ET uma terceira vez para exibir a lei-
tura de evapotranspiragdo desde 12 de Janeiro do ano atual.

4. Pressione WXCEN para exibir as informagdes meteoroldgicas disponiveis pa-
ra todas as variaveis de ET no Weather Center.

5. Pressione WxCEN varias vezes para visualizar todas as telas relacionadas a ET

P
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no Weather Center, que incluem:

e ET nos Ultimos ___ Dias — Exibe a quantidade total de ET em um nu-
mero determinado de dias selecionado pelo usuario. Para alterar o
nUmero de dias selecionado, pressione as teclas + e - quando esta te-
la for exibida no Weather Center. O niUmero maximo de dias é 26 (os
Ultimos 25 dias mais o dia atual).

e Radiagdo Solar — Exibe a medi¢do de radiagdo solar atual para o dia.

e indice UV —Exibe o indice UV atual.

Weather Center

Weather Center do console para cada variavel. Veja cada variavel indi- Re=y
vidual para uma lista de telas do Weather Center disponivel para cada
variavel.

Pressione WXCEN para visualizar informagoes adicionadas na segdo -

Luz

Pressione LIGHT para acender a luz de fundo do monitor. Pressione | LIGHT
LIGHT novamente para apagar a luz de fundo.

Utilize a luz de fundo quando o LCD ndo estiver nitidamente visivel. Quando o
console funcionar a pilha, a luz de fundo permanecera acesa apenas quando as
teclas estiverem sendo pressionadas. Caso nenhuma tecla esteja sendo pressio-
nada, a luz de fundo apagara automaticamente 15 segundos apds ser acesa. Se
qualquer tecla for pressionada enquanto a luz estiver acesa, a tela permanecera
iluminada por 60 segundos a partir do momento em que a Ultima tecla foi pres-
sionada. Quando a pilha estiver fraca, a luz de fundo ndo acendera.

Observagdo: Quando o console for conectado a um adaptador de CA, a luz de fundo
permanecerd acesa até ser desativada manualmente. Deixar a luz de fundo acesa
por um longo periodo de tempo aumenta a leitura da temperatura interna e
diminui a da umidade interna.

Para ajustar o contraste da tela, pressione e solte 2ND e entdo @
pressione as teclas + e - diversas vezes enquanto o icone 2ND

for exibido na tela. A tecla + escurece os segmentos exibidos ha | 5Np

tela do console. A tecla - clareia os segmentos exibidos na tela do

console. Ajuste o contraste como desejar. @

Observagao: As mudancas sdo sutis. Pode ser necessario pressionar as teclas diversas vezes.

Selecionando Unidades de Medida

A maioria das variaveis meteoroldgicas pode ser exibida em, no minimo, duas
unidades de medida diferentes, incluindo sistemas métricos e americanos, em-
bora algumas varidveis possuam mais de duas possibilidades.

A pressdo barométrica, por exemplo, pode ser exibida em milibares, milimetros,
polegadas ou hectoPascais. E possivel alterar cada unidade de uma variavel inde-
pendentemente e a qualquer momento.

Para alterar unidades:
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1. Selecione uma variavel meteoroldgica. o
2. Pressione e solte 2ND e ent3o pressione UNITS.

UNITS
A unidade da variavel selecionada é alterada. Repita os passos 1 e 2 até que a
unidade desejada seja exibida.

Por exemplo, para alterar a unidade da pressdo barométrica, primeiro selecio-
ne-a pressionando BAR. Entdo, pressione e solte 2ND e entdo pressione UNITS.
Repetir esses passos ira mostrar as unidades disponiveis para a pressdo baromé-
trica: polegadas, milimetros, hectoPascais e milibares.

> ano 0 1D,
CH.HMH. (o 0_1.9“”

i Y Ll 1 B | —
ll:lLl.S e (] ':’.gmb

Exibindo unidades de presséo barométrica: polegadas (in),
milimetros (mm), hectoPascais (hPa) e milibares (mb)

Calibrando, Configurando, e Apagando Variaveis

Para ajustar sua estacdo, € possivel calibrar a maioria das variaveis meteorologi-
cas. Por exemplo, se a sua temperatura externa parece consideravelmente alta
ou baixa demais, é possivel adicionar um padrao para corrigir o desvio.

Calibrando Temperatura e Umidade

E possivel calibrar as temperaturas interna e externa e as umidades interna e
externa em seu Vantage Vue.

1. Selecione a variavel da temperatura ou da umidade a ser m
calibrada.
SET

2. Pressione e solte 2ND, e entdo pressione e segure SET.

Apos certo tempo, a variavel selecionada comecara a piscar.

Continue pressionando SET até que a mensagem Calibration Offset (padrdo de
calibracao) seja exibida no Weather Center.

3. Pressione as teclas + ou - para adicionar ou subtrair do valor padrao de temperatura.

As temperaturas interna e externa sdo calibradas em incrementos de 0,1° F ou
0,1° C, até um padrdo maximo de +/ - 12,7 (°F ou °C). O valor da variavel sera
alterado e o Weather Center exibira o padrdo que vocé adicionou.

4. Pressione DONE para sair da calibragao.
Calibrando Leitura da Diregido do Vento

O sensor de direcdo do vento é calibrado na fabrica para ser preciso quando o
painel solar estiver apontando para o Sul. Caso seu painel solar ndo esteja apon-
tando para o Sul, é necessario utilizar este procedimento para corrigir a diregdo
do vento. Em todo caso, vocé também pode utilizar este procedimento para ajus-
tar sua estagdo, obtendo maior precisao.
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Observagdo: A calibragdo da dire¢do do vento deve ser feita quando o Conjunto de Sensores
Integrados estiver montado em sua posicdo final e o sensor de dire¢do do vento
estiver imovel.

1. Com o sensor de direcdo do vento imovel, verifique sua direcdo real. Compa-
re-a com a leitura de direcdo do console.

2. Pressione WIND até que a diregdo do vento em graus seja exibida.

3. Pressione e solte 2ND, e entdo pressione e segure SET. A variavel da direcdo
do vento comegara a piscar.

4. Continue pressionando SET até que “CAL” seja exibido no Weather Center. O
Weather Center exibira o valor de calibracdo da direcdo do vento anterior-
mente configurado, caso tenha de fato sido configurado.

5. Altere o valor da direcdo do vento na rosa-dos-ventos baseando-se na diregao
que o anemometro estd apontando no momento. 360°N
Norte é 360°, Leste € 90°, Sul é 180° e Oeste é 270°.  315nw_ 45 NE

6. Pressione as teclas < e > para selecionar os digitos
na leitura atual do anemémetro.

7. Pressione as teclas + e - para configurar a leitura correta.

8. Pressione DONE para sair da calibragdo.

Observagdo: Adiregdo doventondo pode ser corrigida aoreposicionar
o sensor de dire¢do do vento.

Calibrando a Pressdo Barométrica

Antes de calibrar a pressdo barométrica, certifique-se de que a estacdo esta po-
sicionada na altitude correta. Veja “Tela 10: Altitude” na pagina 16 para maiores
informacbes. Encontre a fonte de pressdo barométrica mais proxima, tal como
um aeroporto local, para obter a pressdo barométrica atual.

1. Pressione BAR para selecionar a pressdo barométrica.

2. Pressione e solte 2ND, e entdo pressione e segure SET. A variavel da pressdo
barométrica comecara a piscar.

Continue pressionando SET até que “SET BAR” seja exibido no Weather Center.
Pressione as teclas < e > para selecionar os digitos na variavel.

Pressione as teclas + e - para adicionar ou subtrair valores do digito.
Pressione DONE para sair da calibracao.

S AlESE

Calibrando Chuva

O Erro Chuva em Porcentagem se refere ao erro de medigdo de seu coletor de
chuva. Para configurar a porcentagem do erro de chuva:

1. Entre no Modo de Configuragao pressionando 2ND e depois SETUP.

2. Pressione DONE diversas vezes até a Tela 13: O coletor de chuva sera exibido.
(Consulte “Tela 13: Coletor de Chuva” na pagina 18 para maiores informagdes).

3. Pressione e solte 2ND

e entdo pressione e R}:{ ! N ::_-,-_I-

solte SET para exibir
a tela RAIN ERROR IN
PERCENT (erro de chu- C
va em porcentagem).

Erro de Chuva em Porcentagem
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4. Pressione as teclas + e - para adicionar ou subtrair da quantidade porcentual.
Uma taxa de porcentagem positiva adiciona uma determinada porcentagem
a todos os totais de precipitagdo. Uma taxa de porcentagem negativa subtrai
uma determinada porcentagem de todos os totais de precipitacdo. A Porcen-
tagem de Erro de Chuva varia de -25 a 25%. (Nem todas as corregdes estao
disponiveis; por isso, pode ser necessario escolher a mais proxima).

5. Pressione e segure DONE para salvar a configuragao e sair do Modo de Configuragao.

Configurando Variaveis Meteorolégicas

Configurar uma variavel meteoroldgica permite que vocé insira manualmente
um total para aquela variavel que foi acumulado antes da instalagdo de sua es-
tacdo meteoroldgica.

E possivel configurar valores para as seguintes variaveis:

e Chuva Diaria — Configura o total de chuva diariamente. Totais de chuva
mensais e anuais sdo atualizados.

e Chuva Mensal — Configura o total de chuva para o més atual. Ndo afeta
o total de chuva anual.
Chuva Anual — Configura o total de chuva do ano atual.
ET Diaria (Evapotranspiragao) — Configura o total de ET diariamente. To-
tais de ET mensal e anual sdo atualizados.
ET Mensal — Configura a ET mensal atual. Nao afeta o total anual.
ET Anual — Configura o total de ET do ano atual.

Para configurar o valor de uma variavel meteorolégica:

1. Selecione a variavel que deseja alterar (RAIN - chuva - ou ET).

2. Pressione e solte 2ND, e entdo pressione e segure SET. A variavel comega-
ra a piscar.

3. Continue pressionando SET até que todos os digitos acendam e parem de pis-
car. Solte SET; apenas um digito esta piscando neste momento.

4. Pressione as teclas < e > para selecionar os digitos no valor.

5. Pressione as teclas + e - para adicionar ou subtrair digitos.

6. Depois que terminar, pressione DONE para sair.

Apagando Acumulos e Calibragoes de Variaveis Meteorolégicas
As seguintes variaveis meteoroldgicas podem ser apagadas:

e Diregdo do Vento — Apaga a calibracao da diregao do vento.
e Barometro—Apaga qualquer padrdo de pressao utilizado para calibrar a estagdo.

Observagdo: Apagar o valor padrdo da pressdo barométrica também apagard a configuragdo de
altitude no Modo de Configuracdo. Consulte “Tela 10: Altitude” na pagina 16.

e Chuva diaria — Apagar o valor diario de chuva afetara o total diario de
chuva, os Ultimos 15 minutos de chuva, as Ultimas 3 horas de chuva en-
viadas para o algoritmo de previsdo, o icone de guarda-chuva e os totais
anual e mensal de chuva. Apague o total diario de chuva se a estagéo re-
gistrar chuva acidentalmente quando o Conjunto de Sensores Integrados
estiver instalado ou depois de limpeza e manutengao de rotina.
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e Chuva Mensal — Apaga o total de chuva mensal. Nao afeta o total de chu-
va anual.

e Chuva anual — Apaga o total de chuva anual.

e ET Diaria — Apaga a ET diaria e subtrai o total de ET diario apagado dos
totais de ET mensal e anual.

e ET Mensal — Apaga o total de ET mensal atual. Nao afeta o total de ET
anual.

e ET Anual — Apaga o total de ET anual atual.

e Graus-Dia de Aquecimento e Resfriamento — Apaga o total de graus-dia
acumulado.

Para apagar apenas uma variavel meteoroldgica:

1. Selecione uma varidavel meteoroldgica. (Para graus-dia,
selecione temperatura externa, pressione WxCtr até que
graus-dia seja exibido). CLEAR
2. Pressione e solte 2ND, e entdo pressione e segure CLEAR.

A variavel escolhida comeca a piscar. Continue pressionando CLEAR até que o va-
lor mude para zero ou, no caso do barémetro, para o valor inicial do barémetro.

Apagar todos os Comandos

Este comando apagara todos os dados meteoroldgicos maximos e minimos, in-
cluindo maximas e minimas mensais e anuais, além de apagar configuragdes de
alarme, tudo de uma so vez.

1. Pressione WIND, para que a velocidade do vento seja exibida.

2. Pressione 2ND e entdo pressione e segure CLEAR por, no minimo, seis segundos.

3. Solte CLEAR quando “CLEARING NOW” (isto €, apagando agora) for exibido
na parte inferior da tela.

Modo de Maximas e Minimas

O Vantage Vue registra as maximas e minimas para diversas condicbes meteoro-
|égicas durante trés periodos diferentes: dias, meses e anos. Exceto para precipi-
tacdo anual, todos os registros de maximas e minimas sdo apagados automatica-
mente ao final de cada periodo.

Por exemplo, maximas diarias sdo apagadas a meia-noite, maximas mensais sdo
apagadas no Ultimo dia do més a meia-noite, maximas anuais sdo apagadas no
Ultimo dia do ano & meia-noite. E possivel inserir o més desejado para que a
acumulagdo de precipitacdo anual seja apagada. A precipitacdo anual é apagada
no primeiro dia do més selecionado. A taxa de chuva maxima anual é apagada
utilizando-se a mesma configuragao.

A tabela a seguir lista os modos de maxima e minima para todas as variaveis
meteoroldgicas:
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Davis .
Dia,
Variavel Meteoroldgica Max. | Min. Hora Més Ano | InformagGes Adicionais
& Data

Velocidade do Vento Sim Sim Sim Sim lnc,llfl w A RS
maximas

Temperatura Externa Sim Sim Sim Sim Sim

Temperatura Interna Sim Sim Sim Sim Sim

Umidade Externa Sim Sim Sim Sim Sim

Umidade Interna Sim Sim Sim Sim Sim

Barometro Sim Sim Sim Sim Sim

indice de Aquecimento Sim Sim Sim Sim

Resfriamento pelo Vento Sim Sim Sim Sim

Ponto de Condensagdo Sim Sim Sim Sim Sim

Taxa de Precipitagdo Sim Sim Sim Sim*

Chuva Diaria Total Total | Total*
E necessario um Con-
junto de Sensores In-

Evapotranspiragdo Total Total Total |tegrados Vantage Pro
com sensor de radia-
¢do solar

* Armazena dados anuais do ano atual e dos anos anteriores.

Madximas e minimas de dados meteoroldgicos

Visualizando Maximas e Minimas
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Visualizagdo de mdximas mensais

1. Pressione HI/LOW para entrar no Modo de Maximas e Minimas. D

O dia da semana e “DAILY HIGHS” (maximas diarias) serdo exibidos na se¢do do
Weather Center do console e este exibird as maximas para todos os campos vi-
siveis.

2. Pressione as teclas + e - para visualizar as Maximas e Minimas do Dia, do Més
e do Ano.

PRESENTE EM
TODO BRASIL
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A informacdo fornecida no Weather Center exibird o dia da semana, o més ou
o0 ano sendo visualizado e também indicara se a tela sendo visualizada no mo-
mento esta exibindo maximas e minimas. A hora e a data das leituras, quando
aplicavel, serdo exibidas nos campos de hora e data.

3. Pressione as teclas < e > para visualizar os 26 valores na sec¢do de graficos da
tela do console.

Pressionar a tecla < exibe as maximas do dia anterior. Cada vez que a tecla < for
pressionada, a data voltara mais um dia. Os 26 pontos no campo de graficos re-
presentam cada um dos Ultimos 26 dias, meses ou anos (incluindo o dia, més ou
ano atual). O ponto mais alto é o presente. Ao mover-se pelos pontos, o ponto
brilhante muda para mostrar qual valor esta sendo exibido.

4. Utilize as teclas de navegacdo do console para selecionar uma variavel mete-
oroldgica diferente.

5. Pressione DONE para sair do Modo de Maximas e Minimas. A tela do conso-
le exibird o Modo de Clima Atual.

Observagdo: A leitura de minima para resfriamento pelo vento e a leitura de maxima para

indice de aquecimento sdo exibidas no mesmo local. Ao visualizar as telas de
maximas e minimas com qualquer uma dessas varidveis selecionadas, as leituras
de resfriamento pelo vento e indice de aquecimento serdo ativadas e desativadas
dependendo da tela exibida. Se o ponto de condensacdo for selecionado, nem o
resfriamento pelo vento nem o indice de aquecimento serdo exibidos.

Modo de Alarme

O Vantage Vue possui 22 alarmes que podem ser programados para disparar
sempre que uma leitura ultrapassar ou cair abaixo de um valor estabelecido. Com
excecdo da pressdo barométrica e da hora, todos os alarmes disparam quando
uma leitura alcanga um limite de alarme. Por exemplo, se alarme de temperatura
externa maxima é estabelecido a 18°C/ 65°F, o alarme ira disparar quando a tem-
peratura chegar a 18°C/ 65°F ou ultrapassar esse valor. Um alarme de pressédo
barométrica dispara de acordo com a tendéncia. Um alarme de hora baseia-se
em uma hora pré-estabelecida.

Alarmes de minimas funcionam da mesma maneira. Por exemplo, se um limite de
resfriamento pelo vento é estabelecido a -1°C/ 30°F, o alarme ira disparar quan-
do o resfriamento cair para -1°C/ 30°F e continuara até que atinja -1°C/ 30°F.

Quando ha uma condi¢do de alarme, o alarme ira disparar, o icone de alarme @
ird piscar repetidamente e uma descricdo do alarme sera exibida no Weather
Center na parte inferior da tela. O alarme ira disparar por, no maximo, dois minutos
(alarme de hora por um minuto) se o console for a pilha, mas o icone continuara
piscando e a mensagem permanecera no Weather Center até que o usuario apague
o alarme ou até que a condicdo deixe de ocorrer. Se estiver utilizando um adaptador
de CA, o alarme continuara disparando enquanto a condigdo estiver ocorrendo.

O alarme ira disparar novamente para cada novo alarme. Se mais de um alarme
estiver ativo, a descri¢do para cada alarme ativo com um simbolo “+” se alternara
na segao do Weather Center da tela a cada 4 segundos.

A
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Alarmes Vantage Vue

Variavel Alarmes

Tendéncia de Pressdo Barométrica Aviso de Tempestade - utiliza a taxa crescente do
valor de tendéncia
Fim de tempestade - utiliza a taxa decrescente do
valor de tendéncia

Evapotranspiragdo Alarme de ET - utiliza a ET total para o dia
Umidade Interna Méxima e Minima

Umidade Externa Méxima e Minima

Ponto de Condensagdo Maéxima e Minima

Chuva Alarme de Enxurrada - utiliza o total atual de preci-

pitacdo de 15 minutos
Alarme de Chuva de 24 horas - utiliza o total atual
de precipitacdo de 24 horas

Tempestade Alarme de Tempestade - utiliza o total atual de preci-
pitacdo de tempestade

Taxa de Precipitacdo Maxima
Temperatura Interna Maxima e Minima
Temperatura Externa Maéxima e Minima
Temperatura do [ndice de Aquecimento Maéxima

Temperatura do Resfriamento pelo Vento | Minima

Velocidade do Vento Maéxima e Média de 10 Minutos

Hora & Data O alarme dispara por 1 minuto

* As medicdes de evapotranspiracdo s6 estdo disponiveis se o console estiver recebendo dados de
estacBes Vantage Pro2 Plus ou outras estagdes Vantage Pro2 com sensor de radiagdo solar instalado.

Alarmes Especiais

ET (Evapotranspiragédo) (Opcional)

Observagdo: O Alarme de ET s6 estard disponivel se o console estiver recebendo dados de
estacBes Vantage Pro2 Plus ou Vantage Pro2 com sensor de radiagdo solar
instalado. Se seu console ndo estiver recebendo informacgdes de um Conjunto de
Sensores Integrados Vantage Pro2 Plus, ndo sera possivel configurar um alarme
de ET.

A ET é atualizada uma vez a cada hora, na hora exata. Se, durante certa hora, o
valor de ET ultrapassar o limite do alarme, o alarme ira disparar ao final daquela
hora. Isto ocorrera com alarmes de ET anuais, mensais e diarios. Consulte “Eva-
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potranspiracdo (ET)” na pagina 54 para uma descrigdo desta variavel.
Presséo Barométrica

O Vantage Vue permite que vocé configure dois alarmes de pressdo barométrica:
um alarme de “alta” e um de “queda”. E possivel selecionar qualquer taxa de
mudanga por trés horas entre 0,00 e 0,25 polegadas (6,35 mm) Hg, (8,5 mb, hPa).
O alarme ird tocar se a taxa de mudanca (em qualquer uma das condi¢des) ultra-
passar o limite estabelecido. Este alarme é atualizado a cada minuto.

Configurando Alarmes

1. Pressione e solte 2ND e ent3o pressione ALARM para en-
trar no Modo de Alarme para visualizar ou configurar os m
limites de alarme de maxima. A tela exibira os limites de ALARM
alarme de méxima atuais. O icone £\ e “HIGH ALARMS” (alarme de maxi-
mas) serao exibidos no Weather Center.

2. Pressione as teclas < e > para selecionar uma das variaveis exibidas na tela ou
utilize as teclas do console para selecionar qualquer variavel meteoroldgica.
Além disso, pressione HI/LOW para exibir e entdo alterne entre as configura-
¢oes de limite de alarme de maxima e minima.

3. Pressione 2ND e depois pressione SET para ativar a vari-
avel selecionada no momento.

4. Pressione as teclas < e > para selecionar os digitos no va-

lor limite.

Pressione as teclas + e - para alterar o valor do digito.

Pressione DONE para finalizar a alteracdo da configuragao do alarme.

Repita os passos de 2 a 6 para alterar outras configuragdes de alarme.

Pressione DONE para sair do Modo de Alarme.

ALARM

o=l o

Configurando o Alarme de Hora

1. Pressione e solte 2ND e entdo pressione ALARM para entrar no Modo de
Alarme. O icone @ e “HIGH ALARMS” (alarme de maximas) serdo exibi-
dos no Weather Center.

2. Pressione TIME, e entdo pressione e segure 2ND e pressione SET. O digito pa-
ra hora no campo de hora comegara a piscar, exibindo a hora atual.

3. Pressione as teclas < e > para selecionar o digito de hora ou os digitos de mi-
nuto.

4. Pressione as teclas + e - para alterar o valor do digito. Para alterar entre AM e
PM, continue pressionando + e - quando o valor da hora estiver piscando.

5. Pressione DONE para sair do Modo de Alarme.

Apagando Configuragées de Alarme

1. Pressione 2ND e ALARM para entrar no Modo de Alarme.

2. Selecione a configuragado de alarme que deseja apagar.

3. Pressione e solte 2ND, e entdo pressione e segure CLEAR até que as configu-
racbes tornem-se tracos (--). Vocé acabou de apagar a configuracdo de alar-
me.

4. Pressione DONE para sair do Modo de Alarme.
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Silenciando Alarmes

1. Pressione DONE para silenciar (mas ndo apagar) um alarme quando ele to-
car.
Alterando o Som do Alarme

1. Pressione e solte 2ND e entdo pressione ALARM para entrar no Modo de Alarme.
2. Pressione e solte 2ND e entdo pressione as teclas + e - para alterar o som do alarme.

Observagdo: Este passo também altera o som de erro.

3. Pressione DONE para sair do Modo de Alarme.

Modo de Gréafico

O console Vantage Vue inclui um eficiente Modo de Grafico que permite visua-
lizar mais de 50 graficos de diferentes dados meteoroldgicos em sua tela, sem a
necessidade de ligéd-lo a um computador.

O eixo horizontal representa a hora, mostrando o intervalo atual e os Ultimos 25
intervalos (horas, dias, meses ou anos). A escala do eixo vertical muda automati-
camente para se adequar a informacdo do periodo representado no grafico.

Visualizando Graficos

Embora os graficos disponiveis pos- | 037 2!
sam variar para cada variavel me- _N—,
teoroldgica, todos sdo exibidos da ;w[ \Ni
mesma maneira. / - \
w E E
1. Selecione uma varia- D \\ WEH //
vel para ser represen- sw\\sp//ﬁ@
tada no grafico. > WIND ‘ S
. GRAPH o _
2. Pressione GRAPH pa- LHST 24 HRY
ra entrar no Modo de Grafico. MIN MHX
Apenas a hora, a data, o grafico, ||| ..*1 .| .. A ! 1

o icone de grafico, a variavel se-
lecionada e as informagdes per-
tinentes a variavel selecionada
sdo visiveis. O restante da tela estara em branco.

Modo de Grdfico para Varidvel de Vento

Valores para a hora atual e cada uma das 25 horas anteriores sdo exibidos no
grafico, cada hora sendo representada por um ponto. O ponto na extremidade
direita do grafico € o valor para a hora atual. Vocé percebera que o ponto esta
piscando.

O ponto na extremidade esquerda do grafico é o valor de, pelo menos, 24 horas
atras.

3. Pressione a tecla < e 0 segundo ponto da direita comecara a piscar.

A tela exibira o valor do novo ponto. A hora exibira que hora esta sendo visuali-
zada.
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4. Pressione as teclas < e > para visualizar os valores maximos da variavel para
cada uma das Ultimas 25 horas.
5. Pressione as teclas + e - para alterar o intervalo de tempo do grafico.

Se pressionar a tecla -, o grafico mudara da hora atual e das Ultimas 25 horas para o
dia atual e os Ultimos 25 dias. Cada ponto representa a maxima registrada no dia exi-
bido no campo da data. Para visualizar as minimas registradas no dia atual e nos ulti-
mos 25 dias, pressione HI/LOW. Pressione as teclas < e > para mover entre os dias.

Ao pressionar a tecla - novamente, o grafico mudara para exibir as maximas do més
atual e dos Ultimos 25 meses. Como anteriormente, utilize as teclas < e > para mo-
ver entre os meses. Pressione HI/LOW para alternar entre as maximas e minimas.

Ao pressionar atecla - novamente, o grafico mudara mais uma vez para mostrar as maximas
do ano atual e dos Ultimos 25 anos, mas apenas para Taxa de Precipitacdo, Chuva e ET.

Como o console produz graficos apenas com dados coletados pela estagdo, s6 é possivel re-
presentar em graficos informagées obtidas a partir da data em que a estacdo foi instalada.

Visualize graficos de todas as demais variaveis da mesma maneira.

1. Selecione a variavel que deseja visualizar.
2. Pressione GRAPH.
3. Utilize as teclas < e > para selecionar diferentes valores.
4. Pressione atecla + para encurtar o intervalo de tempo.
5. Pressione a tecla - para prolongar o intervalo de tempo.
6. Pressione HI/LOW para alternar entre as maximas e minimas.
7. Pressione DONE para sair.
Grdficos do Console Vantage Vue
Variavel Meteorolégica Gréficos Disponiveis
[0
2 £ | .2
= 0-’ =
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£ © E
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Capitulo 4

Identificacao de Problemas e
Manutencao

Guia de Identificacdo de Problemas Vantage Vue

Embora sua estacdo Vantage Vue tenha sido desenvolvida para funcionar durante anos
sem problemas, eventuais problemas podem surgir. Caso tenha algum problema com sua
estagao, consulte este guia de identificagdo de problemas antes de entrar em contato com
o suporte técnico da Davis. E possivel que consiga resolver sozinho o problema rapidamen-

te. Consulte “Entrando em contato com o Suporte Técnico da Davis” na pagina 48.

Observagdo: Consulte o Manual de Instalagdo do Conjunto de Sensores Integrados para
informacdes adicionais de identificacdo de problemas.

Problema

Solugéo

Monitor

Monitor estd em bran-
co.

A unidade ndo esta recebendo energia. Verifique as conexdes do
adaptador de energia e/ou substitua as pilhas.

O monitor mostra tra-
¢os (--) no lugar dos
dados meteoroldgicos

¢ O Conjunto de Sensores Integrados ndo estd transmitindo. Con-
sulte o Manual do Conjunto de Sensores Integrados.

¢ O console ndo estd recebendo - Consulte “Identificacdo de Pro-
blemas de Recepgdo” na pagina 42.

e Uma leitura excedeu os limites indicados na tabela de especifi-
cagBes. Os numeros de calibracdo podem estar fazendo leituras
excederem os limites de exibigdo. Verifique o nimero de calibra-
¢do e ajuste-o se necessario.

O console esta lento
ou ndo funciona em
baixas temperaturas

O console e o monitor podem n&o funcionar abaixo de 0°C (32°
F). Utilize um sensor de temperatura externa em locais de baixa
temperatura ou instale o console em um local fechado.

O monitor “trava”

Zere o console removendo as pilhas ou retirando o cabo da ener-
gia, entdo o ligue novamente. Se este problema ocorrer frequen-
temente em um console alimentado por corrente alternada, co-
necte o adaptador de CA em um filtro de linha, ou utilize pilhas.
(Elas irdo durar até um ano).

Umidade

A umidade interna
parece alta ou baixa
demais

Verifique se o console estd préximo de um umidificador ou desu-
midificador. Verifique o nimero de calibragdo e ajuste-o se neces-
sario. Se a umidade interna for baixa, e a temperatura interna for
excessivamente alta, consulte “inside temp” (ou seja, temperatu-
ra interna) abaixo. Apague a luz de fundo do console.

Vento

As leituras de velocida-
de do vento parecem
baixas demais.

Remova os sensores de velocidade do vento e procure por pontos
de fricgdo. Verifique a localizagdo do Conjunto de Sensores Inte-
grados. Estd protegido do vento? Consulte o Manual do Conjunto
de Sensores Integrados para informag8es adicionais sobre identi-
ficagdo de problemas de velocidade do vento.
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Vento

A velocidade do vento
16 “0” o tempo todo
ou de maneira inter-
mitente

Pode haver algum problema nos sensores de velocidade do vento.
Gire-os para testar. Verifique campos de vento correspondentes
nas telas de diagndstico e entre em contato com o suporte téc-
nico. (Consulte “Tela 1: Tela de Diagnostico Estatistico” na pégina
45).

A leitura de vento esta
apagada (--)

Verifique a recepgdo. Consulte Problemas de Recepg¢do abaixo.

Conden-

sagdo

A leitura do Ponto de
Condensagdo parece
alta ou baixa demais

Verifigue os nimeros de calibracdo para temperatura. O ponto
de condensagdo depende da temperatura e da umidade externas.
Verifique se ambos os sensores estdo funcionando.

Temperatura

A leitura de tempera-
tura externa parece
alta demais.

Verifigue o nimero de calibragdo e ajuste-o se necessario. Pode
ser necessario mudar o Conjunto de Sensores Integrados para um
local distante de fontes de calor radiante. Consulte o Manual de
Instalagdo do Conjunto de Sensores Integrados.

A leitura do sensor de
temperatura  interna
parece alta demais

Apague a luz de fundo do console. Distancie o console da luz so-
lar direta. Verifique se o console ou o sensor estdo distantes de
qualquer parede externa que aqueca sob a luz solar ou quando
a temperatura externa sobe. Verifique se o console ou o sensor
estdo distantes de aquecedores ou fontes de calor internas (lumi-
ndrias, eletrodomésticos, etc.). Verifique o nimero de calibragdo
e ajuste-o se necessario.

A temperatura externa
parece baixa demais

Verifigue o numero de calibracdo e ajuste-o se necessario. Siste-
mas de irrigagdo podem estar atingindo o anteparo contra radia-
¢do do Conjunto de Sensores Integrados. Mude-o de lugar. Con-
sulte o manual do Conjunto de Sensores Integrados.

A leitura do sensor de
temperatura interna
parece baixa demais

O console ndo deve estar em contato com paredes externas que
resfriem quando a temperatura externa cai. O console ndo deve
ficar préximo a nenhuma saida de ar condicionado. Verifique o
numero de calibragdo e ajuste-o se necessario.

Resfria-

mento

A leitura do Resfria-
mento  pelo Vento
parece alta ou baixa
demais

Verifiqgue os nimeros de calibragdo para temperatura. O resfria-
mento pelo vento depende da temperatura e da velocidade do
vento. Verifique se ambos estdo funcionando.

Aqueci-

mento

A leitura do [ndice de
Aguecimento parece
alta ou baixa demais

Verifiqgue os nimeros de calibragdo para temperatura. O indice
de aquecimento depende da temperatura e da umidade externa.
Verifique se os sensores estdo funcionando.

Chu-

va

N&o ha leituras de chu-
va

Verifique se o funil de chuva ndo estd obstruido por fragmentos de
sujeira. Consulte o manual do Conjunto de Sensores Integrados.

Hora

Hora incorreta para
nascer e por do sol

Verifique as configuragdes de sua latitude, sua longitude, seu fuso
horério e de horario de verdo. As horas de nascer e por do sol
sdo calculadas a partir do console utilizando todas essas configu-
ragoes.
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Identificando Problemas de Recepgao

Embora tenhamos testado o radio Vantage Vue extensivamente, cada local e ca-
da instalacdo apresenta seus proprios problemas e desafios. Obstrugdes, prin-
cipalmente metalicas, podem diminuir a distdncia de recep¢do de sua estacdo.
Teste a recepgao entre o console e o Conjunto de Sensores Integrados nos locais
em que pretende instald-los antes de fixar seu Conjunto de Sensores Integrados
permanentemente.

O status de recepgdo do console é exibido como um icone de antena acima da
secdo do grafico da tela do console.

e Oicone de antena é exibido com ondas que piscam ao redor do mes- (>
mo quando o console estiver recebendo dados do Conjunto de Senso- A
res Integrados.

¢ O icone de antena é exibido sozinho quando o console estiver tentan- A
do restabelecer uma conexao perdida. Quando nenhum pacote de da-
dos tiver sido recebido por 10 minutos, o console apagara qualquer leitura
de sensor perdida.

¢ O icone de antena irad desaparecer quando a conexdo entre o Conjunto de
Sensores Integrados e o console for perdida. O console tentara por 10 minu-
tos restabelecer a conexdo, entdo ira parar de tentar conectar com o Conjun-
to de Sensores Integrados por 15 minutos, dai exibirad a antena sozinha en-
guanto tenta novamente restabelecer a conexdo. Entre e saia do Modo de
Configuragdo para exibir o icone de antena e forgar manualmente o console
a restabelecer a conexdo com o Conjunto de Sensores Integrados.

Verificar Recepgao do Console

Entre no Modo de Configuragao pressionando e soltando 2ND e depois pressione
SETUP. Continue pressionando DONE até que a tela “Receiving from..” (isto &,
recebendo de...) seja exibida. (Consulte BTela 5: Transmissores Ativos” ha pagina
13 para maiores informacgoes). Aguarde por alguns minutos enquanto o console
lista todas as estagdes transmitindo dentro do alcance. Se o console n3o detectar
seu transmissor, verifique o seguinte:

e Ajuste a antena do console para que esteja na vertical e na linha de visdo da
antena do Conjunto de Sensores Integrados Vantage Vue.

Observagdo: Aantenado Conjunto de Sensores Integrados Vantage Vue ndo pode ser ajustada.
Verifique se a antena do console estd na vertical.

e Verifique os nimeros de ID do transmissor e do Conjunto de Sensores Inte-
grados. Consulte “Tela 6: Configurando as IDs do Transmissor” na pagina 14.

e Tente reduzir ou aumentar a distancia entre o Conjunto de Sensores Integra-
dos e o console. Deve haver no minimo 3 metros (10 pés) de distancia entre
eles. O alcance maximo é de 300 m (1000’) de linha de vis&o.

Consulte o Manual de Instalagdo do Conjunto de Sensores Integrados para instru-
¢Oes sobre como identificar possiveis problemas de transmissdo na estagdo.
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Modo de Diagnéstico do Console

Além de registrar dados meteoroldgicos, o console monitora continuamente a
recepcdo de radio da estacdo. Esta informacdo pode ser muito Util, principal-
mente para escolher a localizagdo de seu console e de seu Conjunto de Sensores
Integrados.

O Modo de Diagnostico do Console possui duas telas: a Tela de Diagnédstico Esta-
tistico e a Tela de Diagndstico de Recepgao.

Observagdo: Dados de Transmissdo de Radio utilizados pelas telas de diagndstico sdo zerados
todos os dias a meia-noite, exceto para dados gréficos de % de Pacotes Bons. As
telas de diagnoéstico também serdo zeradas se vocé alterar sua ID ou entrar no
Modo de Configuragdo.

Comandos da Tela de Diagnéstico

* Pressione e segure TEMP, entdo pressione HUM para exibir a tela de Diag-
nodstico Estatistico.

e Pressione 2ND e entdo pressione CHILL para alternar entre as telas de Diag-
néstico Estatistico e de Recepgdo.

e Pressione DONE para sair das telas de diagnéstico.

e Um sinal de grau (°) é exibido a direita do Ultimo digito em Valor 3 (na area
da rosa-dos-ventos, veja ilustracdo na pagina seguinte) da tela de Diagndsti-
co de Recepgdo (Tela 2) para diferenciar qual tela esta sendo exibida.

Tela 1: Tela de Diagnéstico Estatistico

A Tela de Diagndstico Estatistico exibe informacgdes sobre a qualidade da recep-
¢ao de dados provenientes da estagdo direcionados para o console. As informa-
¢Oes exibidas na tela incluem:

O——33 e 137 !
. 9
§ 99—
o— | tb——8
e U igH—=0
> s /_—0
JSTR TS ——e
o REP A ———@
25 b

Observagdo: Vérios destes valores, com um *, sdo utilizados pelos engenheiros da Davis.
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1. Hora do dia ou nimero de vezes em que o interruptor de palheta do anemo-
metro foi visto fechado*. O interruptor de palheta se fecha a cada rotagao
dos sensores de velocidade do anemémetro. Pressione WIND para alternar
entre estes dois valores.

2. Data ou nUmero de vezes em que o interruptor de palheta do anemoémetro
foi visto fechado*. Pressione WIND para alternar entre estes dois valores.

Observagdo: As exibicBes da hora e da data podem ser alternadas tanto na tela de diagndstico

estatistico quanto na de diagndstico de recepgdo.

3. Numero de pacotes recebidos contendo erros de CRC (Verificagdo de Redun-
déncia Ciclica). O sistema realiza uma verificagdo destes erros nos pacotes
de dados. Considera-se que qualquer pacote de dados que n3o passe nessa
verificagdo possui erros e, portanto, é descartado. Estes pacotes sdo consi-
derados pacotes ruins. Também incluem os erros de CRC recebidos durante
a aquisigdo de radio.

4. A versao firmware instalada atualmente no console.

O nimero maximo de pacotes ruins seguidos sem ressincronizagao.

6. Numero de vezes que o console ressincronizou com o transmissor. O console
tentara ressincronizar com a estagdo apds 20 pacotes ruins consecutivos.

7. Porcentagem de pacotes bons recebidos. O grafico mostra a porcentagem de
dados de pacotes bons do dia atual e dos Ultimos 25 dias. A escala vertical é
fixada a 10% por ponto.

8. Um nUmero total de pacotes de dados ruins incluindo pacotes perdidos e er-
ros de CRC. Pacotes perdidos ocorrem quando um pacote de dados é espe-
rado, mas nao é reconhecido como tal pelo console. N3o inclui pacotes ruins
recebidos durante a aquisigao.

9. Onda atual de pacotes ruins recebidos. Os contra-incrementos quando o
console estd sincronizado, mas o pacote é ruim. Este valor é zerado quando
um pacote bom é recebido.

10. Onda atual de pacotes bons recebidos.

11. NUmero da Estagdo

12. Dominio do Transmissor

13. A ID do repetidor que esta se comunicando atualmente com o console. Se
um repetidor ou um grupo de repetidores é utilizado para transmitir informa-
¢Oes da estagdo para o console, a ID do repetidor exibida representa o repe-
tidor configurado para enviar dados para o console. Se o console ndo estiver
recebendo dados de repetidores, esta secdo permanecera em branco.

14. NUmero total de pacotes bons recebidos.

15. Onda mais longa de pacotes bons consecutivos.

.U"

Tela 2: Tela de Diagnéstico de Recepgao

A tela de Diagnostico de Recepcdo exibe informagdes relativas a recepgdo sem
fio do console. Para visualizar esta tela a partir da Tela de Diagndstico Estatistico,
pressione 2ND e entdo pressione CHILL. O sinal de grau exibido a direita do ulti-
mo digito em Valor 1 (veja ilustragdo abaixo) verifica se a tela de Diagnédstico de
Recepcdo esta sendo exibida no momento.

As informagdes exibidas na tela incluem:

P
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1. Valor do timer de 8 bits da préxima recepgdo.*

2. Erro de radiofrequéncia do ultimo pacote recebido com sucesso. O nimero
ideal deve ser zero apds a correcdo da frequéncia ser adicionada. Este valor
afetara o valor de #3.

3. Fator de correcdo da frequéncia atual. Exibe o ajuste de frequéncia para o
console.

4. Forga de sinal do ultimo pacote recebido. Os valores exibidos neste campo
exibem a forca do sinal recebido em poténcia dBm. Um nimero mais negati-
vo significa que a forga do sinal estd mais fraca e um nimero menos negati-
vo significa que a forca do sinal esta melhor. (Alcance: -100 a -20). Se um pa-
cote ndo é recebido com sucesso, o campo de for¢a do sinal estard em bran-
co (--).

5. O numero de vezes que um PLL n&o travou.*

6. Porcentagem de pacotes de dados bons. O grafico mostra a porcentagem de
dados de pacotes bons do dia atual e dos Ultimos 25 dias. A escala vertical é
fixada a 10% por ponto.

7. O indice de frequéncia do proximo pacote a ser recebido.*

8. Nivel de ruido de fundo. Refere-se ao nivel de sinal que o console recebe en-
quanto ndo estiver recebendo informagbes de um transmissor. O ruido de
fundo é exibido como nivel de energia em dBm. Quanto mais negativo o nu-
mero, mais baixo € o ruido de fundo. (Geralmente, este nimero deve ser cer-
ca de 15 abaixo da forga do sinal).

9. Voltagem da pilha do console atual. Ignore este valor se estiver utilizando um
Adaptador de CA para alimentar seu console.

Manutencgao do Console
Trocando as Pilhas

Se a mensagem LOW CONSOLE BATTERIES (Pilhas Fracas do Console) for exibida
no Weather Center, substitua as pilhas.

1. A fim de evitar a perda de qualquer dado armazenado, conecte o adaptador
de CA antes de remover as pilhas.

Observagdo: Caso ndo possa conectar o adaptador de CA, entre no Modo de Configuragdo
pressionando e soltando 2ND e depois pressionando SETUP. Entrar no Modo
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de Configuragdo garante que a estagdo ndo esteja gravando nenhum dado na
memoria quando a energia for retirada.

2. Abra a tampa de protecdo das pilhas, localizada na parte de tras do console,
pressionando-a nos dois fechos na parte de cima da tampa.

3. No compartimento de pilhas superior, insira a ponta do dedo entre a pilha e
a fenda do compartimento e remova-a.

4. Repita o processo para as pilhas no compartimento de pilhas inferior.

Instale as novas pilhas. (Consulte “Instalando as Pilhas” na pagina 8).

6. Cologue novamente a tampa de protegdo das pilhas e retire o adaptador de
CA, se desejar.

i

Versdes de Firmware do Console

Frequentemente, os engenheiros da Davis atualizam o fir-

mware do console Vantage Vue. Visualize a versao do firmwa- @ @
re no Valor 4 da tela de Diagndstico Estatistico ou pressione e

segure DONE e + na tela do Modo de Clima Atual.

E possivel verificar a versdo do firmware disponivel no momento e fazer o down-
load, gratis, da versdo mais atual para seu console na se¢do de Suporte de Sof-
tware Meteoroldgico (Weather Software Support) em nosso site (http://www.
davisnet.com/support). E necessério um registrador de dados Weather Link para
atualizar o firmware em seu console.

Garantia Limitada de Um Ano

Para detalhes sobre nossa politica de garantia, consulte o folheto de Informag&es
sobre Manutencgao, Servico e Reparo incluso em sua estagao.

Entrando em contato com o Suporte Técnico da Davis

Caso tenha duvidas ou caso encontre problemas ao instalar e operar sua estagdo
meteoroldgica Vantage Vue, entre em contato com o Suporte Técnico da Davis.
E um prazer ajuda-lo.

(510) 732-7814 — Segunda - Sexta, 7:00 a.m. - 5:30 p.m. Hora do Pacifico. Ndo
podemos aceitar ligagdes a cobrar.

(510) 670-0589 — Fax do Suporte Técnico.
support@davisnet.com — E-mail para o Suporte Técnico.
info@davisnet.com — E-mail geral.

www.davisnet.com —site da Davis Instruments.

Consulte a secdo de Suporte Meteoroldgico para cépias de manuais do usudrio,
especificagdes do produto, notas de aplicacdo e informagbes sobre atualizagtes
de software. Atengdo para FAQs e outras atualizagdes.
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Apéndice A

Dados Meteorolégicos

Consulte este apéndice para saber mais sobre as variaveis meteoroldgicas que
sdo medidas, exibidas e registradas pela sua estacdo Vantage Vue. As variaveis a
seguir estdo dispostas abaixo na ordem em que sdo visualizadas na tela do con-
sole; da esquerda para a direita, de cima para baixo, a partir de Hora.

Hora

Um reldgio embutido e um calendario marcam a hora e a data. O console ajusta
automaticamente para horario de verdo e ano bissexto na maior parte da Améri-
ca do Norte e da Europa (e permite ajuste manual em outras partes do mundo).
O console também exibe as horas de nascer e p6r do sol baseado na latitude e na
longitude, hora e data e seu fuso horario/ padrdo UTC.

Fases Lunares

Os icones e as descrigbes das fases lunares na secdo do Weather Center da tela
do console sao calculados baseados na latitude e na longitude, na hora e na data
e no seu fuso horario/ padrdo UTC. A tabela a seguir exibe os icones de fase lunar
e a descrigdo para os Hemisférios Norte e Sul.

Hi::q?;;_ Descri¢do da Fase Lunar no Weather H'::q?sef:é_
rio Norte Crater rio Sul
0 LUA NOVA o0
() LUA CRESCENTE »
« QUARTO CRESCENTE q)
O LUA GIBOSA 0
O LUA CHEIA O
0 LUA BALSAMICA O
» QUARTO MINGUANTE O
» LUA MINGUANTE ()
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Os icones de previsdo exibem quais condicGes meteoroldgicas podem ocorrer
dentro das proximas 12 horas.

Previsdo

O console gera a previsdo meteoroldgica baseada na leitura e na tendéncia baro-
métrica, na velocidade e na direcdo do vento, na precipitacdo, na temperatura,
na umidade, na latitude e na longitude e na época do ano. A previsdo é atuali-
zada uma vez a cada hora, na hora exata e precisa de trés horas de dados. As
previsoes sdo feitas para nebulosidade e probabilidade de precipitagdo.

Icone de

. Descri¢do do Clima Previsto
Previsao

Ensolarado

Parcialmente Ensolarado

Nublado

Possibilidade de Chuva

égb & Possibilidade de Neve

% Chuva possivel, mas improvavel

% ¢I¢ Neve possivel, mas improvavel

&) * Possibilidade chuva, chuva congelada, grdos de gelo
e/ou neve

% Pouca possibilidade de chuva, chuva congelada, grdos
& de gelo e/ou neve

Vento

0O anemometro mede a velocidade e a direcdo do vento, e faz parte do Conjunto
de Sensores Integrados. O console calcula uma velocidade média do vento de 2
minutos, uma velocidade média do vento de 10 minutos e uma direcdo dominan-
te do vento de 10 minutos. As velocidades médias do vento de 2 e 10 minutos
sdo exibidas no Weather Center sempre que a fungdo WIND (vento) for selecio-
nada no console. As Ultimas seis direcdes dominantes do vento de 10 minutos
sdo incluidas na rosa-dos-ventos.
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Escala de Beaufort

A Escala de Beaufort € uma medida empirica para descrever a velocidade do
vento, classificando estas velocidades em classes. A classificagdo da Escala de
Beaufort para as condi¢des atuais do vento € listada no Weather Center quando
a tecla WIND é pressionada e WxCEN é pressionada diversas vezes. Consulte “Di-
recao e Velocidade do Vento” na pagina 23 para maiores informacdes.

Velocidade do Vento GraBuer;:fisriala Descrigao
0 -1 mph; (0 -1.6 kph) 0 Calmaria
1-3 mph; (1.6 - 4.8 kph) 1 Bafagem
3 -7 mph; (4.8 -11.3 kph) 2 Aragem
7 -12 mph; (11.3 - 19.3 kph) 3 Fraco
12 - 18 mph; (19.3 - 29.0 kph) 4 Moderado
18 - 24 mph; (29.0 - 38.6 kph) 5 Fresco
24 - 31 mph; (38.6 - 49.9 kph) 6 Muito Fresco
31 - 38 mph; (49.9 - 61.2 kph) 7 Forte
38 - 46 mph; (61.2 -74.1 kph) 8 Muito Forte
46 - 54 mph; (74.1 - 86.9 kph) 9 Duro
55 - 63 mph; (88.5 - 101.4 kph) 10 Muito Duro
64 - 73 mph; (103.0 - 117.5 kph) 11 Tempestade
74 mph ou acima; (119.1 kph) 12 Furacdo
Temperatura

O Conjunto de Sensores Integrados abriga o sensor de temperatura externa em
involucro ventilado e protegido que minimiza erros de temperatura induzidos
pela radiagdo solar. O console abriga o sensor de temperatura interna.

Umidade

A umidade se refere simplesmente a quantidade de vapor de agua no ar. No
entanto, a quantidade total de vapor de agua que o ar pode conter varia com a
pressao e a temperatura do ar. A umidade relativa leva em consideragdo esses
fatores e oferece uma leitura de umidade que reflete a quantidade de vapor de
agua no ar como uma porcentagem da quantidade que o ar é capaz conter. A
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umidade relativa, portanto, ndo é realmente uma medida da quantidade de va-
por de agua no ar, mas sim uma proporcdo do contelido de vapor de agua do ar
para sua capacidade. Quando utilizamos o termo umidade no manual e na tela,
queremos dizer umidade relativa.

E importante notar que a umidade relativa é alterada de acordo com a tempera-
tura, a pressdo e o conteldo de vapor de agua. Se uma parcela do ar com uma
capacidade para 10 g de vapor de agua contém 4 g de vapor de agua, a umidade
relativa seria 40%. Adicionando 2 g a mais de vapor de agua (resultando em um
total de 6 g) alteraria a umidade para 60%. Se a mesma parcela de ar é entdo
aquecida para que tenha uma capacidade para 20 g de vapor de dgua, a umidade
relativa cai para 30% mesmo que o conteldo de vapor de dgua ndo se altere.

A umidade relativa é um fator importante para determinar a quantidade de eva-
poracdo de plantas e superficies Umidas ja que o ar quente com baixa umidade
possui uma alta capacidade de absorver vapor de agua adicional.

Resfriamento pelo Vento

O resfriamento pelo vento leva em consideragdo como a velocidade do vento
afeta nossa percepcdo de temperatura do ar. Nosso corpo aquece as moléculas
de ar ao nosso redor ao transferir calor proveniente da pele. Se ndo ha movi-
mento de ar, esta camada isolante de moléculas quentes de ar fica proxima ao
corpo e oferece protecdo contra as moléculas de ar mais frias.

No entanto, o vento afasta este ar quente que fica ao redor do corpo. Quanto
mais rapido o vento sopra, mais rapido o calor é levado embora e maior é a
sensagao de frio. O vento possui um efeito de aquecimento em temperaturas
mais altas.

Observagdo: Ndo ha resfriamento pelo vento quando a temperatura do ar estiver a 34°C (93°F)
ou acima.

indice de Aquecimento

O indice de aquecimento utiliza a temperatura e a umidade relativa para deter-
minar a “sensacdo” de calor do ar. Quando a umidade esta baixa, a temperatura
aparente serd mais baixa que a temperatura do ar, ja que a transpiragdo evapora
rapidamente para resfriar o corpo. No entanto, quando a umidade esta alta (ou
seja, 0 ar esta mais saturado com vapor de agua) a temperatura aparente pare-
ce mais alta do que a temperatura real do ar, pois a transpiracdo evapora mais
lentamente.

Observagdo: O indice de aquecimento e a temperatura do ar sdo iguais a -18°C (0°F).

Ponto de Condensagao

O ponto de condensagdo é a temperatura necessaria para resfriar o ar para que
ocorra a saturagdo (umidade relativa de 100%), contanto que nao haja alteragdes
no contelido de vapor de agua. O ponto de condensagdo € uma medigdo impor-
tante utilizada para prever a formacao de orvalho, geada e neblina. Se o ponto
de condensacdo e a temperatura estiverem com valores aproximados ao final da
tarde, quando o ar comeca a resfriar, é possivel que haja neblina durante a noite.
O ponto de condensacdo também é um bom indicador do contelido real de va-
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por de dgua no ar, ao contrario da umidade relativa, que leva a temperatura do
ar em consideragdo. O ponto de condensacdo alto indica contelido de vapor de
agua alto; ponto de condensagdo baixo indica contetido de vapor de agua baixo.
Além disso, um ponto de condensacdo alto indica maior probabilidade de chuva,
fortes trovoadas e tornados.

E possivel utilizar o ponto de condensagdo para prever a temperatura minima du-
rante a noite. Contanto que nenhuma nova frente seja esperada durante a noite
e a umidade relativa da tarde seja maior que 50%, o ponto de condensac¢do da
tarde da uma idéia de qual temperatura minima esperar durante a noite. Quanta
mais alta a umidade, mais precisa € a previsdo do ponto de condensacéo.

Observagao: O ponto de condensacdo é igual a temperatura do ar quando a umidade estiver

em 100%.

Chuva

O Vantage Vue inclui um coletor de chuva com cagamba no Conjunto de Senso-
res Integrados que mede 0,2 mm ou 0,01” para cada incremento da cacamba.
Sua estagdo registra dados de chuva nas mesmas unidades em que é medida e
converte os totais registrados nas unidades selecionadas para exibigao (polega-
das ou milimetros) no momento em que sdo exibidos. Converter as medidas no
momento da exibicdo reduz possiveis erros de arredondamento no decorrer do
tempo.

Quatro variaveis diferentes registram totais de chuva: “taxa de precipita¢cdo”,
“chuva diaria”, “chuva mensal” e “chuva anual”. Os calculos da taxa de precipita-
¢do sdo baseados no intervalo de tempo entre cada incremento da cagamba, isto

€, cada incremento de precipitacdo de 0,2 mm ou 0,01”.
Pressdo Barométrica

O peso do ar que faz com que nossa atmosfera exerga uma pressdo na superficie
terrestre conhecida como pressdo atmosférica. Geralmente, quanto mais ar aci-
ma de uma area, mais alta é a pressdo atmosférica. Isso significa que a pressdo
atmosférica muda de acordo com a altitude. Por exemplo, a pressdo atmosférica
€ maior no nivel do mar do que no topo de uma montanha. Para compensar essa
diferenca e facilitar a comparacao entre os locais com diferentes altitudes, a pres-
sdo atmosférica é ajustada a pressdo equivalente do nivel do mar. Essa pressdo
ajustada é conhecida como pressdo barométrica. Na realidade, o Vantage Vue
mede a pressdo atmosférica. Quando vocé insere a altitude de sua localizagdo no
Modo de Configuracdo, o Vantage Vue armazena o valor padrdo necessario para
converter a pressdo atmosférica em pressdo barométrica de forma consistente.

A pressdo barométrica também é alterada pelas condi¢des meteoroldgicas locais,
o que faz dela um importante instrumento de previsdo meteoroldgica. Zonas de
alta pressao estdo geralmente associadas a clima moderado, enquanto que zo-
nas de baixa pressao estdo associadas a climas inconstantes. Para previsao, no
entanto, o valor da pressdo barométrica absoluta é geralmente menos importan-
te do que as mudangas na pressdo barométrica. No geral, pressdo crescente in-
dica melhora das condi¢cdes meteoroldgicas, enquanto que pressdo decrescente
indica piora nas condi¢des meteoroldgicas.

A
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Evapotranspiragao (ET)

A evapotranspiracdo é uma medicdo da quantidade de vapor de agua devolvida
para o ar em uma determinada area. Ela combina a quantidade de vapor de agua
devolvida através de evaporacdo (de superficies Umidas) com a quantidade de
vapor de agua devolvida através de transpiracdo (exalacdo de umidade através
do estémato das plantas) para chegar a um total.

Na verdade, a ET é o oposto da precipitagdo e é expressa has mesmas unidades
de medida (polegadas ou milimetros).

O Vantage Vue utiliza dados de temperatura do ar, umidade relativa, pressao
barométrica, velocidade média do vento e radiacdo solar para calcular a ET, a
cada hora, na hora exata. Medir a ET requer que o console Vantage Vue receba
informacOes de uma estacdo opcional Vantage Pro2 Plus com um sensor de ra-
diagdo solar instalado.

Radiagao Solar

|II

Aquilo que chamamos de “radiagdo solar atual” é tecnicamente conhecido como
Radiagdo Solar Global, uma medida de intensidade da radiagcdo solar ao atingir
uma superficie horizontal. Esta irradiacdo inclui tanto o componente direto pro-
veniente do sol quanto o componente refletido proveniente do céu. A leitura da
radiagdo solar fornece uma medida da quantidade de radiagao solar atingindo
o sensor de radiagdo solar em um momento determinado, expresso em Watts/
metro quadrado (W/m2). Medir a radiacdo solar requer que o console Vantage
Vue receba informagbes de uma estagao opcional Vantage Pro2 Plus com um
sensor de radiacdo solar instalado. A Radiacdo Solar é exibida no Weather Center
quando ET é pressionada e a tecla WXCEN ¢é pressionada diversas vezes.

Radiagao UV (Ultra Violeta)

A energia do sol chega a Terra na forma de raios visiveis, infravermelhos e ultra-
violeta.

A exposicao a raios UV pode causar varios problemas de salde, tais como quei-
maduras de sol, cancer de pele, envelhecimento da pele, catarata e supressdo
do sistema imunoldgico. Medir a radiacdo UV requer que o console Vantage Vue
receba informagOes de uma estagdo opcional Vantage Pro2 Plus com um sensor
de radiacdo solar instalado. O indice UV é exibido no Weather Center quando ET
€é pressionada e a tecla WXCEN é pressionada diversas vezes.
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Apéndice B

Especificagoes

Veja as especificagdes completas para a sua estacdo Vantage Vue em nosso we-
bsite: www.davisnet.com.

Especificagcdes do Console

Temperatura de Funcionamento do Console........... 0°a +60°C (+32° a +140°F)
Temperatura fora de Funcionamento ...........c......... -10° a +70°C (+14° a +158°F)
(Armazenagem)

Consumo da Corrente do Console......c.cceeevveeennenn. 0,9 mA médio, 30 mA pico,

(adicione 120 mA para exibir
lanternas, adicione 0,125
mA para cada estacdo de
transmissor recebida pelo
console) a 4,4 VDC

Adaptador de Energia......cccoceeeeeiieeecieie e 5VDC, 200 mA

Pilha RESEIVA..c.uiciiiiiiecie i 3 pilhas tamanho C

Duragdo da pilha (sem alimentagdo por CA)............ Até 9 meses
(aproximadamente)

Material de Protegao .......cccceevviereivieceiieiecree e, Plastico ABS resistente a UV

Tipo de Monitor do Console ........ccccceeveeeeeieeiineenns LCD Transflective

Luz de FUNdo do Monitor........coceeveereeenieesreneennn. LEDs

Dimensoes:

Console (com antena) Na Mesa.......cccceeveeecveecennnenn. 190 mm x 146 mm x 114 mm
(7,5” x5,75” x 4,5”)

Console (com antena) fixo a parede .......ccccoveenene. 190 mm x 178 mm x 76 mm
(7,5” x7,0"x3,0")

1 [ o] 105 mm x 76 mm
(4,13” x 3,0”)

Peso (com pilhas) .......ccceeeeieieiniiciiie e, 0,67 kg. (1,48 lbs)

Especificagcdes de Comunicacdo sem fio

Frequéncia de Transmissdo/ Recepgdo.................... Modelos Norte-Americanos:
902 - 928 MHz
Outros Modelos:
868.0 - 868.6 MHz

Codigos de ID DiSPONIVEIS ....cccuveeveervecieeeerciecieens 8
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Energia:de Saldamsmmsmmmpmmmsrammmeramng 902 - 928 MHz FHSS: baixa
energia certificada pela FCC
menor que 8 mW, sem
licenca obrigatoria
868.0 -868.6 MHz: em
conformidade com a CE,
abaixo de 8 mW, sem
licenca obrigatéria

Alcance:
LiNha de ViISE0 ...ccoiieiieeiecieieeee et até 305 m (1000 pés)
Através de Paredes .......cceovveeeeeceeeeeeeie e 60 ma 120 m (200 a 400 pés)

Especificacdes de Exibicdo de Dados do Console

Dad0os HiStOMCOS ...veveeeevieeiieceieiie et Inclui os Ultimos 25 valores
mais o valor atual a ndo
ser que tenha sido
configurado de outra
maneira; todos os valores
podem ser apagados e todos
os totais podem ser zerados.

DAdOS DIAMIOS ...veeveeeeieevece et erees Inclui a primeira hora da
ocorréncia de maximas e
minimas ; o periodo inicial/
final as 12:00am.

Dados MENSAIS. ......uiiiiiiiiiiiiieiiiiie et eevr e Periodo inicial/final as
12:00am no primeiro dia de
cada més.

DAdOS ANUEIS «eveeiveiie ittt ettt Periodo inicial/final as

12:00am em 1° de Janeiro a
nao ser que tenha sido
configurado de outra maneira.

Dados ALUAIS sesasssmsmsmumsnsmmsimimiss s Dados atuais sdo exibidos
na coluna direita do grafico
do console e representam o
ultimo valor dentro do
Ultimo periodo do grafico, os
totais podem ser
configurados ou zerados.

Intervalo de Tempo do Grafico......ccccoevvevvvivneiennennnen. 10 min., 1 hora, 1 dia, 1 més,
1 ano (selecionavel pelo
usuario, a disponibilidade de
cada intervalo depende da
variavel selecionada).

Intervalo de Tempo do Grafico......cccceevvvvveivecenneenen. 26 Intervalos (intervalo atual
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mais os Ultimos 25 valores
incluidos; veja Intervalos de
Grafico para determinar o
tempo).

Periodo Variavel do Grafico (Escala Vertical) ........... Automatico (varia
dependendo da extensdo de
dados); valores maximo e
minimo em extens&do sdo
exibidos no Weather Center.

Indicag@o de Alarme .......cocoeeeeveveiciie e, O Alarme toca por 2 minutos
(exceto para hora) se
alimentado por pilhas.
Mensagem de alarme é
exibida no Weather Center
apenas quando o limite é
alcangado ou ultrapassado.
Os alarmes podem ser
silenciados, mas nao
apagados, ao pressionar
DONE.

Intervalo de Atualizagd0........cccovveeiieeeciniieciie e, Varia de acordo com os
sensores. Consulte “Intervalo
de Atualizagao pelo Sensor”
na pagina 57. Também varia
de acordo com o cédigo da
ID do transmissor - 1 = mais
curto, 8 = mais longo.

Previsao:

Varidveis Utilizadas .......cccoevivviiviiieiiesiecece e Leitura & tendéncia
barométrica, velocidade &
diregdo do vento,
precipitagdo, temperatura,
umidade, latitude &
longitude, época do ano.

Intervalo de Atualizagd0.........cccuevevviiieiieiecrieceien, 1 hora

Formato de EXibiC80 ......ccoovviviieieiiieceiieieere e, icones na parte superior
central do monitor; exibe
condicdes meteoroldgicas
gue possam ocorrer nas
proximas 12 horas;

Variaveis Previstas.......cccceeeveiieeeeeeiiecieceeesree e Condigdo do céu, precipitacdo.
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Especificagées de Dados Meteorolégicos

Manual do Console Vantage Vue™

Observagdo: As especificagdes de dados meteoroldgicos a seguir estdo listadas exatamente

como sdo exibidas no console.

Especificagdes de Dados Meteoroldgicos

Variavel Resolugdo Alcance Precisdo Nominal (+/-)
Diregdo do 10 0a360° 30
Vento
Rosa-dos- .
aHtaE 22,5 16 pts.
1 mph; 2 a 150 mph; Acima de 2 mph/nés;
Velocidade do 1né; 2 a 130 nés 1m/s;
Vento 0,5 m/s; 3 a241 km/h, 3 km/h
1 km/h la67m/s ou 5%
Temperatura 0,1°F; +32°a+ 140°F; 1°F;
Interna 0,1°C 0a+60°C 0,5°C
Temperatura 0,1°F; -40° a + 150°F; 1°F;
Externa * 0,1°C -40° a +65°C 0,5°C
Umidade 5 5 3% Umidade Relativa;
Interna Lo g g200% 4% acima de 90%
Umidade o o 3% Umidade Relativa;
Externa 1% 0a100% 4% acima de 90%
0,01” Hg; 16" a 32,5 Hg; 0,03" Hg;
Pressdo 0,1 mm Hg; 410 a 820 mm Hg; 0,8 mm Hg
Barométrica** 0,1 hPa; 540 a 1100 hPa; 1,0 hPa;
0,1 mb 540 a 1100 mb 1,0 mb
Taxas de Mudancgas 5 PosicOes de Seta:
Tendéncia Rapidamente: 2,06 Hg; Subindo Rapidamente
- 1,5 mm Hg; 2 hPa; 2 mb Subindo Lentamente
Barométrica . P .
[3 hioras] Lentamente: 2,02” Hg; Estavel
0,5 mm Hg; 0,7 hPa; Caindo Lentamente
0,7 mb Caindo Rapidamente
Ponto de - -105° a +130°F; o o
Condensagdo TRt -76° a +54°C ¢ 1570
indice de or 1o -40° a +165°F; or. 1 o
Aquecimento R 1 -40° a +74°C R L%
Resfriamento & o -110° a +135°F; S 16
pelo Vento PRLt -79°a+57°C TR

*A precisdo da temperatura externa é baseada no préprio sensor de temperatura e ndo no sensor com
a protecdo passiva. O erro induzido por radiagdo solar para o anteparo contra radiagdo: 2°C (+4°F) no
meio-dia solar com velocidade do vento abaixo ou igual a 1 m/s (2mph); Quanto maior a velocidade do
vento, menor o erro induzido por radiaco solar.

**As leituras de pressdo barométrica sdo padronizadas no nivel do mar. Alcance da Altitude: -999" a +15,
000’; -600 a +4660 m. Observagao: A tela do console limita a entrada de altitude abaixo de -999’ quando
estiver utilizando pés como unidade de altitude. Para altitudes abaixo de -999’, utilize metros.
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Especificacdes de Dados Meteoroldgicos

Variavel Resolugdo Alcance Precisdo Nominal (+/-)

0,01”; 0,2 mm (1 mm
Chuva em totais acima de a199,99”; 6553 mm
2000 mm)

Maior de 4% ou 1 in-
cremento de 0,2 mm

5% quando a taxa
estiver abaixo de 5”/h.;
127 mm/h.

Taxa de " a40”/h,;
Precipitacao 0,00 Gl amm 1016 mm/h.

Diariamente até

32.67”;999,9 mm

Evapotranspi- maior de 5% ou

0,01”;0,2 mm Mensal & Anual
= * ’ Y, ”,
racdo (ET) até 199,99”; 0,01”;0,25 mm
1999,9mm
Rgg;:?fo 1 W/m2 0 a 1800 W/m2 5% da escala total
indice UV** indice 0.1 Oal6 5% da escala total
Hora 1 min 24 horas 8 seg/més
Data
1 dia Més/dia 8 seg/més

* O console deve estar recebendo informagdes de uma Vantage Pro2 Plus ou Vantage Pro 2 com sensor
de radiagdo solar instalado.

**0 console deve estar recebendo informacdes de uma Vantage Pro2 Plus ou Vantage Pro 2 com sensor

de radiagdo UV instalado.

INTERVALO DE ATUALIZAGAO POR SENSOR
% Pressdo Barométrica 1 min.
w Umidade Interna 1 min.
g Umidade Externa 50 seg.
% Ponto de Condensagdo 10 seg.
Quantidade de precipitagdo 20 seg.
%E Quantidade de Tempestade 20 seg.
S Taxa de Precipitagdo 20 seg.
& Temperatura Interna 1 min.
é Temperatura Externa 10 seg.
o >
a Indice de Aquecimento 10 seg.
E Resfriamento pelo Vento 10 seg.
Velocidade do Vento 2,5 seg.
E Dire¢do do Vento 2,5 seg.
> Direcdo de Alta Velocidade 2,5 seg.
| _AS A grosystem Qg
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Apéndice C

Configuracao do Repetidor Sem Fio

Os Repetidores Sem Fio Vantage Pro2 (#7626, #7627) ou os Repetidores Sem
Fio de Longo Alcance (#7653, #7654) podem ser adicionados para aumentar as
distancias de transmissdo ou melhorar a qualidade da transmissdo entre uma
estagdo e um console. Um repetidor recebe informagdes transmitidas de uma
estagdo Vantage Vue ou Vantage Pro2 e as retransmite para um console. Depen-
dendo da distdncia da transmissdo, um repetidor ou varios podem ser utilizados
para coletar e retransmitir dados meteoroldgicos.

Todos os consoles em comunicagdo com repetidores devem ser configurados
com as IDs do Transmissor e do Repetidor corretas antes que o console possa
receber corretamente informacgdes da estagao.

Configurando a ID do Repetidor
Para configurar uma ID do Repetidor no console:

1. Pressione 2ND e SETUP para entrar no Modo de Configuragao.
2. Pressione DONE repetidas vezes para exibir a Tela 6: Configurando IDs do
Transmissor.

Consulte “Tela 6: Configurando as IDs do Transmissor” na pagina 14 para maiores
informacGes sobre configuracao das IDs do Transmissor.

3. Pressione 2ND e entao WIND para ativar a fungdo do repetidor e selecionar
uma ID para o Repetidor. Pressionar 2ND e WIND ira configurar o console pa-
ra receber sinal de um repetidor e ndo diretamente de uma estagdo. A pri-
meira ID do Repetidor exibida é a do repetidor A.

4. Pressione WIND repetidamente para visualizar todas as oito IDs do repetidor
ou para apagar a ID no canto direito. Quando henhuma ID é exibida, o conso-
le estara configura-
do para receber in-
formagbes direta-
mente de uma es-
tacdo e ndo de um
repetidor.

2000
mi--

-1
t_|_a_
<=

~

__
1

-PEHTER H

Neste exemplo, o console esta configurado para receber informacdes de uma
estagdo de Conjunto de Sensores Integrados com a ID 1 do transmissor a partir
de um repetidor A.

5. Continue pressionando DONE para mover-se pelas demais telas do Modo de
Configuragdo, ou pressione e segure DONE para retornar a tela do Modo de
Clima Atual.

Apagando a ID do Repetidor

Se uma ID de repetidor estiver sendo exibida na Tela 6 e vocé ndo estiver utilizan-
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do um repetidor, é preciso desligar a fungdo repetidor para receber informagdes
da estagdo com sucesso.

Na Tela de Configuragédo 6:

Pressione 2ND e entdo pressione WIND repetidas vezes para que o console exiba
a lista de IDs do repetidor (Repetidores de A a H) até que a se¢do onde a ID é exi-
bida fique em branco. Pressione DONE para ir para a proxima tela ou pressione e
segure DONE para retornar ao Modo de Clima Atual.

icones do Console Vantage Vue
Os icones do console indicam condigbes meteoroldgicas e fungdes especiais.

Previsdo

-

Parcialmente

Nublado Chuva Neve
Ensolarado

Ensolarado

Os icones de previsdo exibem quais condi¢cées meteoroldgicas podem ocorrer dentro das préximas 12 horas.

Fase Lunar
Lua Quarto Lua Lua Quarto Lua
Nova Crescente Crescente Gibosa Cheia Balsamlca Minguante Mmguante Nova

Exibe a fase lunar atual. Sequéncia apresentada para o Hemisfério Norte.
A sequéncia desses icones é invertida no Hemisfério Sul.

Sino de Alarme

Pisca quando um alarme dispara. Indica quando o console estd no Modo de Alar-
me.

Grafico

E exibido ao lado da varidvel meteorolégica selecionada naquele momento. Indi-
ca a variavel sendo exibida no grafico na maioria das telas.

Segunda Fung¢ao

E exibido ao pressionar a tecla 2ND. Indica que as segundas func¢des das teclas do
console estdo habilitadas.

Chuva
E exibido quando o Conjunto de Sensores Integrados esta detectando chuva.
Tendéncia de Pressdao Barométrica

Setas exibem a direcdo da mudanca de pressdo para as Ultimas trés horas.
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