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Brazo Inyector Automático 1200B

Braços Injetores Automáticos

Ø25-3/4”JunÇao fêmeaEnlace 3 piezas HH C

Ø20União roscada da válvula de retenção Conexión roscada de la válvula de retención B

Ø32JunÇao fêmeaEnlace 3 piezas encolar A

ModeloElementos para montagem e desmontagemElementos de Montaje y Desmontaje

CaudalPresión / Pressão

1.4061.5300.0
4.5

3211.4101.0
7831.4400.5

1.3851.4700.0
4.0

1181.3201.0
7411.3500.5

1.4401.4100.0
3.5

7121.2300.5
1.3951.3200.03.0

4651.1100.5
1.3851.2000.0

2.5

2089300.5
1.1251.0800.02.0

227800.5
8969000.01.5

6296600.01.0
2693600.00.5
(l/h)(l/h)(bar)(bar)

1461.9352.0
4801.9651.5

1.0591.9651.0
1.3852.0250.5
1.3331.9650.0

7.0

481.8732.0
4211.8731.5
9481.9031.0

1.3851.9030.5
1.3851.9630.0

6.5

2981.8131.5
7661.8731.0

12251.9030.5
1.3851.8130.0

6.0

2161.6821.5
6571.7421.0

1.1921.7720.5
1.3851.7720.0

5.5

1011.5781.5
6001.6381.0

1.2861.6680.5
1.3861.6980.0

5.0

3911.5301.0
1.591.5600.5

Inyect/ injectmotrizsalidaentrada

PE RH Ø25-3/4”Junçao PEEnlace 8

A-32-M 130 micronFiltro AZUDFiltro AZUD 7

750FlotâmetroFlotámetro 6

Ø20Válvula de retençaoVálvula de retención 5

½”  (316)Válvula acero inoxVálvula acero inox ½”  (316)4

Ø20Válvula esfera PVCKitválvula FIP 3/8”3

Ø63 ¾”ColarinhoCollarín2

AZUD Qgrow 1200Inyector AZUD Qgrow 1200Inyector AZUD Qgrow 12001

MODELOCOMPONENTES PRINCIPAISCOMPONENTES PRINCIPALES

6: Instalar siempre en vertical. Verifique el nivel de inyección 

con cada producto y en las condiciones de su instalación. 

Instalar sempre na vertical. Verificar o nivel de injecção em

cada produto e nas condições da sua instalação.

4: Utilizar esta válvula para regular el caudal a inyectar.

Utilisar esta válvula para regular o caudal a injectar

7: Realizar correctamente el mantenimiento periódico del filtro. 

Realizar correctamente a manutenção periódica do filtro
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