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Os filtros de areia, de carvéao ativado e de zeédlitos naturais PLUVITEC
sdo fabricados dentro dos mais rigorosos critérios, visando fornecer ao
mercado um produto dentro dos melhores padrées técnicos.

Visando otimizar este desempenho, desenvolvemos nossa
propria crepina de alta performance que, aliada a uma é6tima
distribuicéio espacial, nos permite ter um dos filtros de menor

perda de carga do mercado.

Um tratamento de alta tecnologia, com aplicacéo eletrostatica
a po6, com 90.000 volts, com resina epéxi com certificac@io sanitdria

e resina poliéster, curadas em estufa a 230°C asseguram uma
protecdo de alta qualidade, tanto em relagao
a dgua e eventuais contaminantes, quanto a ultra violeta,
podendo ser instalados a céu aberto, assegurando vida util
por muitos anos.




Velocidade de retrolavagem ideal para o filtro de areia
é igual a 0,02 m/s, obtendo-se expanséo aproximada de 30%
do leito, para uma granulometria indicada de 0,6 a 1,0 mm.

Granulometrias Minimas: Carvédo ativado: 30 mesh

Zeélito: 0,4 mm

torisféricos

B - Niples para presséo diferencial

C - Dissipador de energia para

A - Corpo em ago carbono com tampos

filtiros de areia e de zeélitos, ou tela
de protecéo para filtros de carvéo

ativado

D - Niple de entrada

Rosca BSP ou Victaullic

H - Niple de saida

E - Boca de visita superior
F - Boca de visita lateral

G - Boca de visita inferior

Rosca BSP ou Victaullic

| - Fundo Falso

J - Crepinas de alto desempenho

K - Indicador de nivel do leito filtrante

. . Filtro de Filtro de . .
Filtro de Areia Carvéo Ativado Zeolito Caracteristicas Gerais
Pressa
Vazéo Vazéo (%] Mg):?:::o de Volume | Altura | Altura | DiaGmetro| Numero
Modelo [ Nominal| Modelo Nominal Modelo Entrada Servico do Leito | Total | Cilindrical do Corpo de
(L/h) * (L/h) ** Saida | ¢ /Cmﬁ) |l W | m) (m) (m) | Crepinas
FA 400 400 FC 400 400 FZ 20 1" BSPF 12 22 1,10 1,0 0,20 1
FA 800 800 FC 800 800 FZ 35 1" BSPF 12 34 1,10 1,0 0,25 2
FA 1800 1800 FC 1800 1800 FZ 90 2" BSPM 7 88 1,50 1,0 0,40 4
FA 4000 | 4000 FC 4000 4000 FZ 200 2" BSPM 7 198 1,55 1,0 0,60 12
FA 6000 | 6000 FC 6000 6000 FZ 300 3" BSPM 5 310 1,65 1,0 0,75 12
FA 12000 | 12000 | FC 12000 | 12000 FZ 550 4" BSPM 5 545 1,75 1,0 1,00 24

* Vazéo nominal no filtro de areia com base em uma taxa de filiragdo de 360m3/m?2.dia.
** Vazdo nominal com base em um tempo de detencéo do efluente no carvéo igual a 3 minutos.
*** Press@o maxima de servico calculada atendendo @ norma ASME Secéo VIII, Diviséo 1.

**** Volume calculado para altura de leito filtrante igual a 0,7m.

Obs.: Sob encomenda, podemos fabricar
filtros para qualquer vazdo e presséo
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