
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MBC 10/1550
Monofásico: 220 V

DISTRIBUIDOR:

¹A JactoClean se reserva ao direito de introduzir modificações em seus produtos sem prévio aviso. Impresso 05/2013.
²As condições de garantia estão contidas no respectivo termo de garantia, junto ao Manual de Instruções, que acompanha o produto.

Proteja o meio ambiente. 
Ao inutilizar esse folheto, 
não jogue em vias publicas.
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Motobombas para climatização
Comercial / Industrial / Agronegócio

MBC  11/1700
Trifásico: 220 V / 380 V

MBC 5/750
Monofásico: 220 V 

MBC 18/750
Monofásico: 220 V / Trifásico: 220 V / 380 V

1700 lbf/pol²
120 bar / 12 MPa
11 L/min / 660 L/h
4 CV
Radial
3
Cerâmica
3600 rpm
636 x 388 x 335 mm
26,5 kg

Vazão máxima

Tipo de bomba
N° de pistões
Material do pistão
Rotação da bomba
Dimensões (C x L x A)
Peso

Potência do motor

MODELOS

1550 lbf/pol²
110 bar / 11 MPa
10 L/min / 600 L/h
3 CV
Radial
3
Cerâmica
3600 rpm
636 x 388 x 335 mm
26,5 kg

750 lbf/pol²
52 bar / 5 MPa
5,5 L/min / 330 L/h
1 CV
Radial
3
Cerâmica
1750 rpm
636 x 388 x 335 mm
26,16 kg

750 lbf/pol²
50 bar / 5 MPa
18 L/min / 1080 L/h
3 CV (Monofásico) / 4 CV (Trifásico) 

Radial
3
Cerâmica
500 rpm
636 x 388 x 335 mm
26,16 Kg 

MBC 26/500
Monofásico: 220 V  / Trifásico: 220 V / 380 V

MBC  42/500
Trifásico: 220 V / 380 V

MBC 500
Sem motor

500 lbf/pol²
35 bar / 3,5 MPa
42 L/min / 2520 L/h
4 CV
Radial
3
Cerâmica
850 rpm
525 x 410 x 480 mm 
74 kg

Vazão máxima

Tipo de bomba
N° de pistões
Material do pistão
Rotação da bomba
Dimensões (C x L x A)
Peso

Potência do motor

Pressão máxima de trabalho 500 lbf/pol²
35 bar / 3,5 MPa
26 L/min / 1560 L/h
3 CV
Radial
3
Cerâmica
500 rpm
560 x 450 x 570 mm
78 kg 

500 lbf/pol²
35 bar / 3,5 MPa
42 L/min / 2520 L/h

Radial
3
Cerâmica

540 x 350 x 470 mm
31 kg

Pressão máxima de trabalho

MODELOS

Equipamento responsável pelo bombeamento e geração de pressão da água, que quando adaptado corretamente a 
climatizadores ambientais evaporativos, reduz a temperatura, aumenta a umidificação e melhora a qualidade do ar no 
ambiente. O produto ainda auxilia na precipitação do pó, apresenta altos índices de eliminação de gases e odores, controla a 
eletricidade estática e não agride a natureza.

Por evitar o ressecamento do ambiente e manter um nível de umidade elevado, a Motobomba para Climatização da 
JactoClean beneficia diretamente empresas e criadouros de aves, suínos e bovinos, bem como produtores de flores que 
atuam no mercado nacional e internacional. O equipamento também proporciona conforto humano e, por isso, é indicado 
para outros segmentos, tais como alimentício e comércio em geral (restaurantes e setor hortifrutigranjeiro de supermercados), 
eventos (feiras de negócios, convenções e estandes), esportivo (academias, clubes e ginásios), além de galpões, fábricas e etc.
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