' Tubo corrugado
de grande diametro

Dupla parede
Super resistente
Facil instalacao
Fabricado em PEAD




O KNTS Drain é um tubo corrugado de dupla parede, O KNTS Drain destina-se a conduc¢ao de

sendo a interna lisa e a externa corrugada anelar grande volume de agua, proporcionando
fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) ao sistema alta vazao e velocidade.

por processo de extrusao. O tubo pode ser fornecido perfurado,
Desenvolvido para resistir aos esforgos mecanicos e destinando-se assim a captacao de liquidos
ao ataque dos agentes quimicos encontrados nos para o sistema de drenagem.

liquidos captados ou de entorno (subsolo). Nessa forma possui grande area perfurada
E fornecido na cor preta, em barra por metro linear, e consequente vazéao de
(com ou sem perfuracéo), tipo influxo suficiente para o rapido escoamento

ponta-bolsa-anel. da agua infiltrada no subsolo.

A performance de instalagdo do KNTS Drain

€ excelente, pois o produto alia leveza,

resisténcia e grande facilidade de

assentamento na vala.

Com alto desempenho na condugao

de fluidos, resolve problemas nos

grandes centros urbanos, e
obras com dificuldade de

desemboque.
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o anel é fornecido na cor preta. O KNTS Drain é mais resistente comparado a outros tubos de mesma aplicacdo.
Seu peso unitario € menor resultando em facilidade de transporte, manuseio e instalacao.

Cor vermelha ilustrativa,



Tubo corrugado

de grande diametro

Principais utilizacoes

€ Aeroportos e« Obras de contengao 3 Parque;
€ Aterros € Valas de absorcio ¢ Rodovias
€ Barragens e diques € Patios e estacionamentos ¢ Ferrovias
€ Campos e pistas esportivas € Drenagem de aguas pluviais € Subsolos
«

Drenagem subterranea

Bolsa integrada na barra

Classe de Rigidez
conforme 1SO9969
SN 4

Disponibilidade de acessorios.
Fabricacdo de conexdes e pecas especiais.

Caracteristica Requisito Método de ensaio
Classe de rigidez (SN 4) Deve ser maior ou igual que o SN Nominal 1SO9969
Resisténcia ao impacto Resistir ao impacto sem apresentar falhas (TIR = 10%) ISO3127
Resisténcia ao calor Nao apresentar fissuras, bolhas ou delaminaces 1SO12091

Presséo hidrostatica 0,05 bar
Desempenho da junta elastica com compressao diametral Pressio hidrostética 0,5 bar EN1277
Vécuo -0,3 bar
Pressao hidrostatica 0,05 bar
Presséo hidrostatica 0,5 bar ENI1277
Vécuo -0,3 bar

Desempenho da junta elastica com deflexdo angular




Divisao Infraestrutura com O MEIO

Sede Administrativa Cotia

Unidade Itu Unidade Embu

O parque fabril da Kanaflex ¢ moderno e
capaz de suprir as maiores demandas dos mais variados
segmentos de atuacdo da empresa, dando confiabilidade
ao fornecimento dos prazos estabelecidos.
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Consulte-nos para mais informacoes.

Os dados apresentados podem sofrer alteragdes sem aviso prévio.




